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M 1: 500

VODOVOD - VAS

STÁVAJÍCÍ  SÍTĚ:

KANALIZACE JEDNOTNÁ - VAS

NADZEMNÍ VEDENÍ NN - EON

PODZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ  - CETIN

NÁVRH - UPRAVENÝ TERÉN

STÁVAJÍCÍ TERÉN

ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ

DISTRIBUČNÍ SÍŤ STL PLYNOVODU - GASNET

NADZEMNÍ SDĚLOVACÍ VEDENÍ  - CETIN

KÁCENÍ DŘEVIN, TRHÁNÍ PAŘEZŮ

NADZEMNÍ VEDENÍ VN - EON

ZRUŠENÍ ODBĚRNÉHO POTRUBÍ - ODKOPÁNÍ

DO HLOUBKY 0,5m POD TERÉN, ODŘEZÁNÍ

POTRUBÍ A UVEDENÍ POVRCHU DO PŮVODNÍHO

STAVU

1

KÁCENÍ STROMU BUDE PROVÁDĚNO

POSTUPNÝM ODŘEZÁVÁNÍM A SPOUŠTĚNÍM

ČÁSTÍ KMENE A KORUNY

2

SITUACE ZÁSAD ORGANIZACE VÝSTAVBY

POZNÁMKA:

- NÁVRHOVÁ RYCHLOST NA STAVENIŠTI = 15 km/h

- POZEMKY URČENÉ PRO DOČASNOU DEPONII, PŘÍJEZDOVOU CESTU A ZAŘÍZENÍ

STAVENIŠTĚ BUDOU PO DOKONČENÍ STAVBY UVEDENY DO PŮVODNÍHO STAVU

- PŘI STAVBĚ BUDE ZACHOVÁN PRŮJEZD VOZIDEL IZS

- PŘI STAVBĚ BUDE ZACHOVÁN PŘÍSTUP KE VŠEM NEMOVITOSTEM

HRANICE STAVENIŠTĚ

OBOUSMĚRNÝ PROVOZ

VSTUP NA STAVENIŠTĚ

MIMO VOZIDEL S

POVOLENÍM STAVBY

10.00

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ
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DOČASNÝ SJEZD NA STAVENIŠTĚ
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