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1 Hydrologické idaje CHMU

Vodni tok Znétinecky potok
Cislo hydrologického poradi 4-16-02-0140
Profil nad Oslavou
Plocha povodi A 16,66 km?
Souradnice S-JTSK: X, Y (vychod/sever) [X=-641087 m, Y = -1126343 m
N-leté pratoky Qy m3s’
1 2 5 10 20 50 100 Trida
21 2,9 47 8,7 9,5 14,7 20,0 i




Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
Hydrotechnické vypocty

2 Konsumpcni krivky koryta toku

VYPOCET MERNE KRIVKY KORYTA
ZNETINECKY POTOK, R.KM 0.000 - 0.111

Nazev : LICHOBEZNIKOVY PROFIL KORYTA, OPEVNENI KAM. ROVNANINOU
Vstupni udaje :
Sitka koryta ve dné "B" : 1.8 (m)
Sklon svah( koryta "m" : 0.8 (1)
Podélny sklon koryta "i" : 1.2 (%)
Drsnost koryta "n" : 0.035 |1
n1/2 1/6
Q=v.A, v=C.(R.i)% C€=1/n.R
hloubka vody| pratocna omoceny | hydraulicky Chézyho prafezova pratok
plocha obvod polomér rychlostni rychlost
soucinitel
h (m) S (m?) O (m) R (m) Cm%.s™) | v(ms™ Q (m3s™)
0.10 0.188 2.056 0.091 19.177 0.635 0.12
0.20 0.392 2.312 0.170 21.256 0.959 0.38
0.30 0.612 2.568 0.238 22.496 1.203 0.74
0.40 0.848 2.824 0.300 23.380 1.403 1.19
0.50 1.100 3.081 0.357 24.065 1.575 1.73
0.60 1.368 3.337 0.410 24.626 1.727 2.36
0.70 1.652 3.593 0.460 25.101 1.865 3.08
0.80 1.952 3.849 0.507 25.515 1.990 3.89
1.00 2.600 4.361 0.596 26.212 2.217 5.76
1.20 3.312 4.873 0.680 26.790 2.419 8.01
MIERNA KRIVKA KORYTA
1.4
1.2
1 |
A 0s N=f(h) ]
= o
g
S 06
S
I
0.4
0.2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pratok Q(m?3/s)




Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
Hydrotechnické vypocty

VYPOCET MERNE KRIVKY KORYTA
ZNETINECKY P., RKM 0.111 - 0.390 (MIN. PODELNY SPAD)

Nazev : LICHOBEZNIKOVY PROFIL KORYTA, OPEVNENI KAM. ROVNANINOU
Vstupni udaje :
Sitka koryta ve dné "B" : 1.7 (m)
Sklon svahti koryta "m" : 1.3 1)
Podélny sklon koryta "i" : 0.99 (%)
Drsnost koryta "n" : 0.035 (M)
0 1/2 1/6
Q=v.A, v=C.(R.i)%, C€=1/n.R
hloubka vody| prato€na omoceny | hydraulicky Chézyho prafezova pratok
plocha obwvod polomér rychlostni rychlost
soudcinitel
h (m) S (m?) O (m) R (m) C (m°®®.s™) v(m.s™ Q(m3s™
0.10 0.183 2.028 0.090 19.135 0.572 0.10
0.20 0.392 2.356 0.166 21.189 0.860 0.34
0.30 0.627 2.684 0.234 22.422 1.078 0.68
0.40 0.888 3.012 0.295 23.309 1.259 112
0.50 1.175 3.340 0.352 24.006 1.417 1.66
0.60 1.488 3.668 0.406 24.582 1.558 2.32
0.70 1.827 3.996 0.457 25.077 1.687 3.08
0.80 2.192 4.324 0.507 25.513 1.807 3.96
1.00 3.000 4.980 0.602 26.257 2.028 6.08
1.20 3.912 5.636 0.694 26.884 2.229 8.72
MERNA KRIVKA KORYTA
1.4
1.2
/
1
E s Q=f(h)
<
[}
s
s 0.6
o
I
0.4
0.2
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pratok Q(m?3/s)




Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
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VYPOCET MERNE KRIVKY KORYTA
ZNETINECKY P., RKM 0.111 - 0.390 (MAX. PODELNY SPAD)

Nazev : LICHOBEZNIKOVY PROFIL KORYTA, OPEVNENiI KAM. ROVNANINOU
Vstupni udaje :
Sitka koryta ve dné "B" : 1.7 (m)
Sklon svahti koryta "m" : 1.3 1)
Podélny sklon koryta "i" : 1.41 (%)
Drsnost koryta "n" : 0.035 (M)
0 1/2 1/6
Q=v.A, v=C.(R.i)5 C€=1/n.R
hloubka vody| prato€na omoceny hydraulicky Chézyho prifezova pratok
plocha obwvod polomér rychlostni rychlost
soudcinitel
h (m) S (m?) O (m) R (m) C (m°®®.s™) v(m.s™ Q(m3s™
0.10 0.183 2.028 0.090 19.135 0.683 012
0.20 0.392 2.356 0.166 21.189 1.026 0.40
0.30 0.627 2.684 0.234 22.422 1.287 0.81
0.40 0.888 3.012 0.295 23.309 1.503 1.33
0.50 1.175 3.340 0.352 24.006 1.691 1.99
0.60 1.488 3.668 0.406 24.582 1.859 2.77
0.70 1.827 3.996 0.457 25.077 2.013 3.68
0.80 2.192 4.324 0.507 25.513 2.157 473
1.00 3.000 4.980 0.602 26.257 2.420 7.26
1.20 3.912 5.636 0.694 26.884 2.660 10.40
MERNA KRIVKA KORYTA
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
Hydrotechnické vypocty

VYPOCET MERNE KRIVKY KORYTA
ZNETINECKY POTOK, R.KM 0.390 - 0.440

Nazev : LICHOBEZNIKOVY PROFIL KORYTA, OPEVNENi KAM. ROVNANINOU
Vstupni udaje :
Sitka koryta ve dné "B" : 2.3 (m)
Sklon svaht koryta "m" : 0.75 (1)
Podélny sklon koryta "i" : 1.56 (%)
Drsnost koryta "n" : 0.035 (M)
«\1/2 1/6
Q=v.A, v=C.(R.i)5 C€=1/n.R
hloubka vody| prato€na omoceny hydraulicky Chézyho prifezova pratok
plocha obwvod polomér rychlostni rychlost
soudinitel
h (m) S (m?) O (m) R (m) C(m®®s™) | v(msT Q(m3s™
0.10 0.238 2.550 0.093 19.236 0.733 017
0.20 0.490 2.800 0.175 21.368 1.116 0.55
0.30 0.758 3.050 0.248 22.652 1.410 1.07
0.40 1.040 3.300 0.315 23.570 1.653 1.72
0.50 1.338 3.550 0.377 24.282 1.862 2.49
0.60 1.650 3.800 0.434 24.863 2.046 3.38
0.70 1.978 4.050 0.488 25.354 2.213 4.38
0.80 2.320 4.300 0.540 25.779 2.365 549
1.00 3.050 4.800 0.635 26.492 2.638 8.04
1.20 3.840 5.300 0.725 27.077 2.879 11.05
MERNA KRIVKA KORYTA
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
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VYPOCET MERNE KRIVKY KORYTA
ZNETINECKY POTOK, R.KM 0.440 - 0.472

Nazev : LICHOBEZNIKOVY PROFIL KORYTA, OPEVNENiI KAM. ROVNANINOU
Vstupni udaje :
Sitka koryta ve dné "B" : 1.7 (m)
Sklon svahti koryta "m" : 1.30 1)
Podélny sklon koryta "i" : 1.56 (%)
Drsnost koryta "n" : 0.035 (M)
0 1/2 1/6
Q=v.A, v=C.(R.i)5 C€=1/n.R
hloubka vody| prato€na omoceny hydraulicky Chézyho prifezova pratok
plocha obwvod polomér rychlostni rychlost
soudcinitel
h (m) S (m?) O (m) R (m) C (m°®®.s™) v(m.s™ Q(m3s™
0.10 0.183 2.028 0.090 19.135 0.718 013
0.20 0.392 2.356 0.166 21.189 1.080 042
0.30 0.627 2.684 0.234 22.422 1.354 0.85
0.40 0.888 3.012 0.295 23.309 1.581 1.40
0.50 1.175 3.340 0.352 24.006 1.778 2.09
0.60 1.488 3.668 0.406 24.582 1.956 2.91
0.70 1.827 3.996 0.457 25.077 2.118 3.87
0.80 2.192 4.324 0.507 25.513 2.269 4 97
1.00 3.000 4.980 0.602 26.257 2.545 7.64
1.20 3.912 5.636 0.694 26.884 2.797 10.94
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
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3 Zavér
Hydrotechnickymi vypoclty byla ovéfena kapacita koryta toku po procCisténi a

opravé opevnéni. Dle sestavenych mérnych kfivek jednotlivych usekl vyplyva, ze
kapacita koryta toku po dokon&eni akce bude v useku :

km 0,000 — 0,111 cca 5,76 m®/s, pfi hloubce vody 1,0 m

km 0,111 — 0,390 nejméné cca 2,3 m?/s, pfi hloubce vody 0,6 m
maximalné cca 7,26 m3/s, pfi hloubce vody 1,0 m

km 0,390 — 0,440 cca 8,0 m?/s, pfi hloubce vody 1,0 m

km 0,440 — 0,472 cca 10,94 m3/s, pfi hloubce vody 1,2 m

Po akci, kdy dojde k opravé poskozenych usekl opevnéni a odstranéni znacného
mnozstvi nanosu omezujicich kapacitu potoka, dojde ke zvySeni prito¢né kapacity toku
oproti stavajicimu stavu. S ohledem na okolni zastavbu a konfiguraci terénu ovSem
nelze ve vSech usecich zajistit stejnou kapacitu koryta. Jak je vySe uvedeno, kapacita
koryta se pohybuje od cca 2,3 m3s az po 10,94 m3/s, coz odpovida povodriovému
prutoku v rozmezi pfiblizné Q2 — Q0. S ohledem na stisnéné podminky dané okolni
zastavbou a dopravni a technickou infrastrukturou, nelze koryto zkapacitnit na vétsi
prutoky pfi zachovani ekonomic¢nosti navrhu.

Na zakladé provedenych vypoctl Ize jednoznacné konstatovat, ze procisténim a
opravou koryta Znétineckého potoka, dojde ke zvySeni (respektive obnoveni) jeho
kapacity a tim i zlepSeni ochrany okolnich staveb pfed povodhovym ohrozenim.



