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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni

A. Pravodni zprava
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,

oprava opevnéni
A. Pravodni zprava

A.1. Identifika¢ni udaje

A.1.1. Udaje o stavbé

a) nazev stavby

Znétinecky p., f. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosu,
oprava opevnéni

b) misto stavby
Katastralni uzemi : k.U. Radostin nad Oslavou

Kra;j : Vysocina
Povéfeny Ufad s roz. prav. :  Zdar nad Sazavou

Stavebni urad : Zdar nad Sazavou

c) pfedmét dokumentace

Pfedmétem projektové dokumentace je procCisténi koryta a oprava stavajiciho
poskozeného opevnéni vodniho toku ,Znétinecky potok® v ramci udrzovacich praci.
NavrZzenou opravou nedochazi ke zménam sméroveé trasy ani nivelety potoka.

A.1.2. Udaje o stavebnikovi

Nazev : Povodi Moravy, s.p.,

. Drevarska 11, 602 00 Brno
IC : 70890013
DIC : CZ45193665

A.1.3. Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Nazev : LB projekt — water of engineering, s.r.o.
Kounicova 685/20, 602 00 Brno

IC : 29262747

DIC : CZ29262747

Autorizovana osoba : Ing. FrantiSek Lazarek, DiS., CKAIT 1006183

Projektant Ing. Petr Halouzka,

Josefy Faimonové 14, 628 00 Brno
IC 76649555



Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
A. Pravodni zprava

A.2. Seznam vstupnich podkladu

- zakladni vodohospodaiska mapa CR, 1 : 50 000

- zakladni mapa méfitka 1 : 10 000

- katastralni mapa digitalizovana

- geodetické zaméfeni zajmoveého uzemi v elektronické podobé

- Udaje CHMU Brno o N-letych pratocich, 2017

- CSN 01 3469 - Vykresy hydrotechnickych staveb

- TNV 75 2303 - Jezy a stupné

- TNV 75 2131 - Odbérné a vypustné objekty na vodnich tocich

- TNV 75 2102 - Upravy potokd

- Technicka protierozni opatfeni Hrazeni bystfin a strzi, Metodika (F. KFovak,
P. Kovar, V. Kadlec, Praha 2014)

- Hydraulika (Kolaf, Pato¢ka, Bém, Praha 1983)

A.3. Udaje o uzemi

a) rozsah feSeného uzemi

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v kraji Vysoéina, v katastralnim Gzemi
Radostin nad Oslavou, v zastavéné €asti obce Radostin nad Oslavou. Vlastni zajmové
uzemi stavby se nachazi na ploSe stavajiciho vodniho toku ,Znétinecky potok® v km
0,000 — 0,472 protékajiciho obci podél mistni asfaltové komunikace a mezi soukromymi
pozemKky.

Koryto je v tomto useku upravené. Koryto bylo opevnéno kamenem, v blizkosti
soukromych pozemkU jsou €asti bfehu zpevnény podezdivkami plotl a opérnymi zdmi.

V soucasnosti opevnéni koryta vykazuje fadu poruch, misty zcela chybi. Dochazi
k tvorbé dnovych vymoll a bfehovych natrzi. Koryto je prakticky v celé délce zanesené
a zarlsta vegetaci, coz znacné omezuje jeho pratocnou kapacitu.

Koryto tedy vyZaduje procCisténi, v€éasnou opravu poskozeného opevnéni a celkové
uvedeni do fadného stavu.

b) udaje o ochrané uzemi podle jinych pravnich predpist (pamatkova rezervace,
pamatkova zéna, zvlasté chranéné uzemi, zaplavove uzemi apod.)

Zajmové uzemi se nenachazi v Zadné pamatkové rezervaci, zoné, ani
zaplavovém Ci zvlasté chranéném uzemi.



Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
A. Pravodni zprava

c) udaje o odtokovych pomérech — hydrologické poméry

Vodni tok Znétinecky potok

Cislo hydrologického poradi 4-16-02-0140

Profil nad Oslavou

Plocha povodi A 16,66 km?
Soufadnice S-JTSK: X, Y (vychod/sever) [X=-641087 m, Y = -1126343 m

N-leté pritoky Qp m>.s™”
1 2 5 10 20 50 100 Trida
2.1 2,9 4.7 6,7 95 14,7 20,0 1

d) udaje o souladu s uzemné planovaci dokumentaci, nebylo-li vydano uzemni
rozhodnuti

Jedna se o procisténi a opravu koryta stavajiciho vodniho toku. Projektova
dokumentace je koncipovana jako jednostupnova pro ohlaseni udrzovacich praci,
respektive stavebni povoleni. Stavba neni v rozporu s uzemnim planem.

e) udaje o souladu s Uzemnim rozhodnutim

Jedna se o opravu koryta stavajiciho vodniho toku, jez nevyZaduje vydani
uzemniho rozhodnuti.

f) Udaje o dodrzeni obecnych pozadavku na vyuziti uzemi

Stavbou nedojde k zhorSeni kvality prostfedi ani hodnoty uzemi, stavba neni v
rozporu se zajmy obce. Stavba nevyZaduje pfipojeni na dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

Vyhlaskou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi lze k
pozadavkum na umistovani staveb uvést, Zze stavba nevyzaduje napojeni na sité
technické infrastruktury ani dopravni infrastrukturu a stavba neni ur€ena k pobytu ani
shromazdovani osob. Stavba je navrzena mimo ochranna pasma siti technické
infrastruktury, nebo je v souladu s podminkami uvedenymi ve stanovisku provozovatele
pfislusného zafizeni, jehoz ochranné pasmo je stavbou dotéeno. Stavba je navrzena
vyhradné na pozemcich vybranych k vystavbé, pfesah na sousedni pozemky je
vyloucen, stejné jako je vylou€¢eno omezeni jejich vyuzivani &i pfistupu na né. Stavbou
nedojde k naruseni historickych, urbanistickych Ci architektonistickych hodnot, naopak
reten¢ni plocha vhodné esteticky doplni prostredi, ve kterém je navrzena. Pfi navrhu
stavby byly dodrzeny poZadavky na obecné vyuziti uzemi.

g) udaje o splnéni pozadavku dotéenych organu

Do PD byly zapracovany veSkeré pozadavky dotCenych organud, které jsou
uvedeny v pfiloze E. Doklady.



Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni

A. Pravodni zprava

h) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Pro dané uzemi nebyly vydany zadné vyjimky ani ulevova feseni.

i) seznam souvisejicich a podmiriujicich investic

Nad FfeSenym usekem toku se nachazi stavajici silniéni most, ktery jeho vlastnik
planuje kompletné opravit. Jedna se o kfiZzeni potoka se silnici 11/354. Navrzené
kamenné opevnéni v této dokumentaci bude plynule navazovat na navrZzenou opravu
mostu feSenou samostatnou projektovou dokumentaci. Stavbu je mozné zahaijit ihned
po jejim povoleni, pfedpoklada se, Ze bude nejprve provedena oprava koryta potoka a
nasledné oprava silniéniho mostu. Stavba ovSem neni na opravu mostu jakkoliv asové

vazana.

j) seznam pozemku a staveb dotéenych umisténim a provadénim stavby

E
= )
gl & 2 g
sz | 2 e
= Q
% e % § EL 5 Vlastnik, adresa
2 ° = =55
gl £ | 8 S 2
V. H =z
>
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, €. p. 223, 59444
2191/1 | 841 , . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, €. p. 223, 59444
219172 | 110 . . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, €. p. 223, 59444
2197/2 | 265 . . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
2215/1 | 4041 Vodni pl(’)cha 595 CR - Mlnlsterstvov zemedélstvi, TéSnov 65/17, Nové
Koryto vodniho toku Mésto, 11000 Praha 1
= | 2215 20 Vodni pl(’)cha 595 CR - Mlnlsterstvov zemedélstvi, TéSnov 65/17, Nové
S Koryto vodniho toku Mésto, 11000 Praha 1
& 2209/1 |23785 Vodni pl(’)cha 394 CR - Povodi MoraV\'fy, s.p., Dfevarska 932/11,
9 Koryto vodniho toku Veveti, 60200 Brno
§ 99/1 384 Ostatni plocha 1 Obec Radostin nad Oslavou, €. p. 223, 59444
Z ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
3 Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, ¢. p. 223, 59444
| 702 600 . . 1 ]
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha SIM Poul Josef a Poulova Marie, €. p. 57, 59444
80 188 A 193 )
neplodna piida Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha SJM Valenta Milan a Valentova Bozena, €. p. 58,
69/2 297 A 96 )
neplodna pida 59444 Radostin nad Oslavou
66 980 zahrada 179 | Drapela Josef, ¢. p. 59, 59444 Radostin nad Oslavou
65 500 Zahrada 78 | Prokop Josef, €. p. 60, 59444 Radostin nad Oslavou
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
A. Pravodni zprava

, , SJM Fabik Stanislav Mgr. a Fabikova Miroslava, €.
1953/3 | 1150 | Trvaly travni porost | 539 p. 246, 59444 Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, ¢. p. 223, 59444
1956 234 . . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, ¢. p. 223, 59444
2198/1 | 723 . . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
Ostatni plocha Obec Radostin nad Oslavou, ¢. p. 223, 59444
2198/2 | 354 . . 1
ostatni komunikace Radostin nad Oslavou
96 350 zahrada 363 Poul Josef, €. p. 44, 59444 Radostin nad Oslavou

A.4. Udaje o stavbé

a) nova stavba nebo zména dokon&ené stavby

Jedna se o procisténi a opravu stavajiciho koryta potoka v ramci udrzovacich
praci.

b) uclel uzivani stavby

Ugel uzivani stavby zistava stavajici — upravené koryto vodniho toku v intravilanu
obce. Ugelem stavby je oprava koryta drobného vodniho toku vramci udrzovacich
praci, spocivajici v jeho procisténi, opravé poskozeného opevnéni. Stavbou dojde
k obnoveni plvodniho prato¢ného profilu a kapacity potoka.

c) trvala nebo do€asna stavba

Jedna se o trvalou stavbu.

d) udaje o ochrané stavby podle jinych pravnich pfedpist (kulturni pamatka apod.)

Stavba nebude po vybudovani slouzit jako kulturni pamatka ani ji nebude nutno
jakkoliv ochranovat.

e) udaje o dodrzeni technickych pozadavku na stavby a obecnych technickych
poZzadavku zabezpedujicich bezbariérové uzivani stavby

Stavbou nedojde k zhorSeni kvality prostfedi ani hodnoty uzemi, stavba neni v
rozporu se zajmy obce. Stavba nevyzaduje pfipojeni na dopravni nebo technickou
infrastrukturu.

Vyhlaskou 501/2006 Sb. o obecnych pozadavcich na vyuZivani uzemi lze k
pozadavkim na umistovani staveb uvést, Ze stavba nevyzaduje napojeni na sité
technické infrastruktury ani dopravni infrastrukturu a stavba neni uréena k pobytu ani
shromazdovani osob. Stavba je navrZena mimo ochranna pasma siti technické
infrastruktury, nebo je v souladu s podminkami uvedenymi ve stanovisku provozovatele
pfislusného zafizeni, jehoZz ochranné pasmo je stavbou dotéeno. Stavba je navrzena
vyhradné na pozemcich vybranych k vystavbé, pfesah na sousedni pozemky je
vyloucen, stejné jako je vylouCeno omezeni jejich vyuzivani Ci pfistupu na né. Stavbou
nedojde k narusSeni historickych, urbanistickych Ci architektonistickych hodnot, naopak
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Znétinecky p., F. km 0,000 — 0,472, k.u. Radostin nad Oslavou, odstranéni nanosd,
oprava opevnéni
A. Pravodni zprava

reten¢ni plocha vhodné esteticky doplni prostredi, ve kterém je navrzena. Pfi navrhu
stavby byly dodrzeny poZadavky na obecné vyuziti uzemi.

f) udaje o splnéni poZadavku dotéenych organu a pozadavkul vyplyvajicich z jinych
pravnich predpisU

Do PD byly zapracovany vesSkeré pozadavky dotCenych organu, které jsou
uvedeny v pfiloze E. Doklady.

g) seznam vyjimek a ulevovych feseni

Pro stavbu nebyly vydany zadné vyjimky ani ulevova feSeni.

h) navrhované kapacity stavby

Rozsah stavby je dan délkou opravovaného useku koryta, jeZz se nachazi v ficnim
km 0,000 — 0,472. Podrobné je stavba popsana v souhrnné technické zpravé a
technické zpravé objektl.

i) zakladni bilance stavby (potfeby a spotieby médii _a hmot, hospodareni
s destovou vodou, celkové produkované mnozstvi a druhy odpadut a emisi apod.)

Stavba jako takova nebude vyzadovat potiebu napojeni na energie. Odpady pro
tuto stavbu budou vznikat pouze v podobé sedimentu a kameni odstranéného
z opravovaného koryta. Odtézeny sediment a vybourany material, jez nebude pouzit
v misté stavby, bude odvezen na skladku odpadu.

j) zakladni_ predpoklady vystavby (Casové udaje o realizaci stavby, Clenéni na

etapy)

Predpokladany termin zahajeni stavby je: konec roku 2017 dle moznosti investora.
Predpokladana Ihita vystavby je: 3-4 mésice.
Stavba nebude ¢lenéna na etapy.

k) Orientaéni naklady stavby

Naklady budou dany vybérovym fizenim na zhotovitele stavby.

A.5. Clenéni stavby na objekty a technicka a technologické
zarizeni
Stavba bude ¢lenéna na tyto stavebni objekty:
SO 01 Oprava koryta

Stavba neobsahuje technologicka zafizeni.



