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B.1. Popis uzemi stavby

a) charakteristika stavebniho pozemku

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v kraji Vysoéina, v katastralnim Gzemi
Radostin nad Oslavou, na ploSe stavajiciho koryta vodniho toku. Vodni tok protéka obci
Radostin nad Oslavou podél mistni asfaltové komunikace, podchazi dva mosty obecni
komunikace a je pfemostén nékolika obecnimi i soukromymi lavkami.

Stavenisté je po celé jeho délce fyzicky pfistupné po obecni cesté, napojené na
statni silnici 11/354. Rozsah stavby je dan plochou stavajiciho koryta potoka v fi€nim km
v km 0,000 — 0,472. Pozemky dot&ené stavbou jsou ve vlastnictvi Ceské republiky, obce
Radostin nad Oslavou a soukromych osob.

Zafizeni stavenisté bude po dohodé s investorem umisténo na pozemcich, kterée
budou pouzity pro pfijezd na stavbu a jsou ve vlastnictvi obce.

Stavba svym charakterem a rozsahem neklade zadné zvlastni pozadavky na
zarizeni stavenisté.

b) vycCet a zavéry provedenych prazkumu a rozbor

Pro zpracovani projektové dokumentace byly provedeny pfipravné prace, které
spocivaly v provedeni podrobné obhlidky lokality a SirSiho okoli na misté samém
(rovnéz za ucasti zastupce investora) a geodetickém zaméfeni pfredmétného uzemi s
naslednym doplnénim dalSich charakteristickych prvkd v krajiné. V prabéhu
projektovych praci byly zajistény vyjadfeni dotéenych organizaci o stavu inZzenyrskych
siti a zafizenich v obvodu stavenisté a dale zjisStény udaje o vlastnickych pomérech v
uzemi stavby.

Geologicky prizkum
Vzhledem k rozsahu a charakteru stavby nebyly provadény zZadné geologické ani
hydrogeologické prizkumy.

Rozbor sedimentu

Pro stavbu byl proveden rozbor sedimentl akreditovanou laboratofi, kterym je
ovéfeno, Zze nedojde k prekroceni limitnich hodnot pro ulozeni na skladkach a povrch
terénu, uvedenych ve vyhlasce &. 294/2005 Sb. o podminkach ukladani odpadd na
skladky a jejich vyuzivani na povrchu terénu.

Geodetické podklady

Celé uzemi urcené pro stavbu, vCetné okolniho terénu a dalSich prvku
souvisejicich s vykreslenim a vyty€enim navrzené stavby bylo geodeticky zaméreno.

Soucasti zaméreni bylo rovnéz doplnéni charakteristickych bodd terénu, pro
snadnéjSi a prehlednou orientaci v daném uzemi. Pfedmétné uzemi bylo zaméreno
v soufadnicovém systému S-JTSK a vySkovém systému Bpv. Naméfena data byla
zpracovana vypocetnim programem a nasledné byla pfevedena do grafického prostiedi.

c) stavajici ochranna a bezpefnostni pasma

Stavbou budou dotéena ochranna pasma inzenyrskych siti kfizicich koryto potoka.
Jednotliva stanoviska jejich provozovatelll jsou obsazena v dokladové ¢asti této PD.
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d) poloha vzhledem k zaplavovému uzemi, poddolovanému uzemi apod.

Stavba je navrzena na ploSe vodniho toku. S ohledem na charakter stavby se tedy
nejedna o rozpor, ale o ucel stavby. Stavba okrajové zasahuje do vyhladené aktivni
zény zaplavového uzemi feky Oslavy. Jedna se ovSem o opravu stavajiciho koryta
potoka, tedy stavbu, jeZ je z hlediska zakona &. 254/2001 Sb. (vodniho zakona) v tomto
uzemi umoznéna.

Pro stavby ohrozené povodnémi, které se nachazeji v zaplavovém uzemi nebo
mohou zhorSit pribéh povodné, je stavebnik, respektive zhotovitel obecné povinen
zpracovat pro svou potifebu a pro soucinnost s povodhovym organem obce povodriovy
plan. Povodriovy plan bude zpracovan zhotovitelem stavby po jeho vybéru ve
vybérovém fizeni a predan pfed zahajenim stavebnich praci spravci toku — Povodi
Moravy s.p.

Navrzena stavba se nenachazi v poddolovaném uzemi.

e) vliv_stavby na okolni stavby a pozemky, ochrana okoli, vliv stavby na odtokové
pomeéry v uzemi

Opravou koryta vodniho toku nedojde k negativnimu ovlivnéni jeho okoli ani
odtokovych poméru v uzemi. Navrzenym procisténim, opravou a obnovenim pavodni
kapacity toku naopak dojde ke zvyS$eni ochrany sousednich pozemku a staveb na nich.

f) poZadavky na asanace, demolice, kaceni dfevin

Stavbou nedojde k bourani pozemnich staveb, ani jejich ¢&asti, protoze se
zajmovém uzemi nevyskytuji. Obnoveno bude pouze opevnéni koryta vodniho toku,
které je v souCasnosti v dezolatnim stavu a vyzaduje v€asnou opravu.

V ramci této stavby budou vykaceny dfeviny naruSujici stavajici opevnéni toku a
znemoznujici kvalitni provedeni oprav. Jedna se o dfeviny zasahujici do pritoéného
profilu toku a omezuijici jeho prato¢nou kapacitu.

Jedna se o 56 ks stromU do priméru 0,3 m, 6 ks do priméru 0,5 m a 1 ks do
praméru 1,1m. Odstranény budou kfoviny o celkové ploSe 40 m?. Odstranény budou
staré parezy v poc¢tu 11 ks do priméru 0,5 m, 2 ks do priméru 0,7 m.

Usoudi-li zhotovitel v pribéhu stavby potfebu ochrany stromu, je nutno zachovat a
respektovat vSechny dfeviny, rostouci v okoli stavby tak, aby ochrana dfevin pfed
poskozenim byla v souladu s normou CSN 83 9061 Ochrana strom(, porosti a
vegetacnich ploch pfi stavebnich pracich (dale jen ,norma“). Na zakladé této normy
budou prfedevSim dodrzeny podminky ochrany stanovenych v bodé:

4.6. Ochrana_stromu pfed mechanickym poSkozenim: Kmen je nutno opatfit
vypolstafkovanym bednénim z foSen, vysokym nejméné 2 m. Ochranné zafizeni je
tfreba pfipevnit bez poSkozeni stromu. Nesmi byt osazeno pfimo na kofenové nabéhy.
Korunu je nutno chranit pfed poSkozenim stroji a vozidly, popfipadé vyvazat ohrozené
vétve vzhuru. Mista uvazani je nutno rovnéz vypolstarovat.

4.8. Ochrana kofenové zony pii navazce zeminy: V kofenové zéné stromu se
neprovadi zadna navazka zeminy nebo jiného materialu. Vykopovou zeminu je nutno
ulozit mimo kofenovou zénu dfevin, tj. mimo plochu pady pod korunou stromu (okapova
linie koruny) rozsifenou do stran 0 1,5 m.

4.10 Ochrana kofenového prostoru pfi vykopech ryh nebo stavebnich jam:
V kofenovém prostoru se nesmi hloubit ryhy, koryta a stavebni jamy. Nelze-li tomu
v urcitych pfipadech zabranit, smi se hloubit pouze ru¢né nebo s pouzitim odsavaci
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techniky. Nejmensi vzdalenost od paty kmene ma byt ¢tyfnasobkem obvodu kmene ve
vySce 1m, nejméné vSak 2,5m. Sité technického vybaveni maji byt vedeny, pokud
mozno, pod kofenovym prostorem. Pfi vykopech ryh se nesmi pfetinat kofeny
s primérem nad 2cm. Poranénim se ma zabranovat, popfipadé je nutno kofeny oSetfit.
Kofeny je tfeba ostfe pfetnout a mista fezu zahladit. ObnaZené kofeny je nutno chranit
pfed vysychanim a pusobenim mrazu. Pfed zasypanim vykopové jamy v prostoru
koFenové zény musi byt vyzvan zaméstnanec odboru ZP ke kontrole stavu kofend.

4.12 Ochrana kofenového prostoru stromu pfi dofasném zatizeni: Kofenovy
prostor nesmi byt zatéZovan soustavnym prechazenim, pojizdénim, odstavovanim
stroju a vozidel, zafizenim stavenisté a skladovanim materialt. Nelze-li se v kofenovém
prostoru vyhnout do€asnému zatizeni, musi byt zatéZovana plocha co mozna nejmenasi.
Plochu rozdélujici tlak je nutno pokryt geotextilii a nejméné 20 cm tlustou vrstvou
z vhodného drenazniho materialu, na kterou je tfeba poloZit pevnou konstrukci z foSen
nebo jiného materialu.

g) pozadavky na maximalni zédbory zemédélského pudniho fondu nebo pozemku
uréenych k pinéni funkce lesa

Stavbou nedojde k zaboru pozemkl s ochranou zemédélského padniho fondu. Na
pozemek p.C. 66, 65, 96 (zahrada) a 1953/3 (trvaly travni porost) ovdem zasahuje
zatravnény brfeh koryta vodniho toku ve stavajici trase, na Casti pozemkU se nachazi
plot se zidkou jez je tfeba doCasné po dobu stavby odstranit. ProcCisténi koryta a dotCeni
pozemku s ochranou ZPF bude provedeno ve |hité kratSi nez 1 rok, véetné uvedeni do
puvodniho stavu. Zhotovitel stavby nezemédélské vyuzivani zemédélské pudy pisemné
oznami organu ochrany ZPF nejméné 15 dni pfedem dle § 9 odst. 2 pism. d) zakona.

Pri stavbé nedojde k doteni lesnich pozemkd.

h) uzemné technické podminky (zejména moznost napojeni na stavajici dopravni a
technickou infrastrukturu)

Uzemné technické podminky jsou pro navrzenou stavbu vyhovuijici. Projektovana
stavba je napojena na obecni asfaltovou cestu, ur€enou jako pfistupova cesta na
stavenis$té odkud je stavba dobfe pfistupna. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani
technické infrastruktury se nevyskytuje.

i) vécné a Casové vazby stavby, podmiriujici, vyvolané, souvisejici investice

Stavba neni vazana na zadné dalSi investice a stavby. Stavbu je mozné zahajit
okamzité po jejim povoleni.

B.2. Celkovy popis stavby

B.2.1. Uéel uzivani stavby, zékladni kapacity funkénich jednotek

Ugelem stavby je vramci udrzovacich praci progisténi a oprava poskozeného
koryta drobného vodniho toku Znétinecky potok v obci Radostin nad Oslavou, s cilem
obnovit pivodni prato¢nou kapacitu a zajistit Fadny technicky stav koryta vodotece.

Rozsah stavby je dan délkou opravovaného useku vodniho toku, jez ¢ini 472 m.
Nanosy a naletova vegetace, jez v soucasnosti snizuji pritoénou kapacitu toku, budou
odstranény a obnoven bude puvodni lichobéznikovy prato¢ny profil. V ramci opravy
bude stavajici zniCené kamenné opevnéni vybourano a opraveno kamennou rovnaninou
nebo kamennou dlazbou do betonu, v ¢asti feSeného useku budou opraveny opérné

-5-
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zdi. Pfes vodni tok je polozeno nékolik nepovolenych soukromych lavek a mostku, jez
budou v ramci stavby odstranény.

B.2.2. Celkové urbanistické a architektonické reseni

a) urbanismus — uzemni regulace, kompozice prostorového fedeni

Z urbanistického hlediska je stavba navrzena tak, aby spojovala prvky ucelnosti s
hospodarnosti. Prostorové feSeni je dano stavajici polohou koryta, jeZz se nebude ménit.

b) architektonické FeSeni — kompozice tvarového feSeni, materialové a barevné
feseni

Jedna o udrzbu koryta vodniho toku spocivajici v prosté opravé jeho opevnéni a
jeho procisténi, jez bude architektonicky spolupUsobit s okolim. ViditeIné bude stavajici
koryto s obnovenym kamennym opevnénim. VSechny prvky jsou navrzeny tak, aby
pusobily v krajiné co mozna nejméné ruSivé a dotvarely prostfedi, ve kterém jsou
budovany.

B.2.3. Dispozi¢ni a provozni reseni, technologie vyroby

Navrzena stavba je specialni stavbou pfirodniho charakteru. Jakakoliv vyroba,
provoz apod. je tedy vyloucena.

B.2.4. Bezbariérové uzZivani stavby
Stavba nebude slouZit pro osoby se sniZzenou schopnosti pohybu a orientace.

B.2.5. Bezpecnost pri uzivani stavby

Pro tuto stavbu bezpfedmétné. Jedna se o obnovu koryta potoka. UZivani stavby
nikterak nebude ohroZovat okolni obyvatelstvo, naopak, opravou dojde ke zvyseni
kapacity koryta a stability bfeh( toku a tim i zvy$eni ochrany sousednich pozemku.

B.2.6. Zakladni technicky popis staveb

a) stavebni feSeni

Stavebni prace budou probihat vyhradné na ploSe stavajiciho vodniho toku.
Prebyte¢ny material z vybouraného plvodniho opevnéni a sediment budou odvazeny
k likvidaci na skladce. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vymezit stavenisté a
dohodnout s investorem umisténi zafizeni stavenisté. Nasledné se zajisti vytyCeni
jednotlivych prvkl stavby dle situace, podélného a pficnych fezl. Dale je nutné vytycit
polohu v8ech podzemnich vedeni v dané lokalité.

b) konstrukéni a materialové feseni
SO-01 Oprava koryta :

Stavajici koryto potoka je poskozené, vykazuje fadu poruch, misty zcela chybi.
PfedevSim se jedna o dlazbu do betonu v navazujicich usecich na pficné objekty
(mosty a lavky), ktera chybi nebo ma porusené sparovani a vypadané kameny. Témér
cely usek koryta je zanesen sedimentem, zarusta vegetaci a ma znacné snizenou
prutoénou kapacitu. Bfehové opérné zdi jsou pouze z kamene kladeného na sucho
zajistujici pouze podminecnou stabilitu.
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Celkové je omezena plvodni kapacita upraveného potoka. V ramci udrzby koryta
toku budou tedy poskozené Casti toku opraveny a zanesené procistény v tomto rozsahu:

km 0,000 — 0,472 Procisténi koryta od nanosl, odstranéni pozustatki puvodniho
opevnéni dna a paty svahl z kamenné dlazby na sucho

km 0,022 — 0,092 Levy bfeh : stavajici zidka z kamene na sucho bude rozebrana a
obnovena z kamenného zdiva na cementovou maltu
Pravy bfeh, dno : oprava opevnéni kamennou rovhaninou

Km 0,092 — 0,015 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Km 0,115 - 0,121,

Km 0,127 — 0,134 Oprava opevnéni koryta pfed a za mostem kamennou dlazbou do
betonu.

Km 0,134 — 0,390 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Km 0,390 - 0,397,

Km 0,402 — 0,407 Oprava opevnéni koryta pfed a za mostem kamennou dlazbou do
betonu.

Km 0,404 — 0,440 Stavajici zidka na pravém bfehu zkamene bude rozebrana a
obnovena z kamenného zdiva na cementovou maltu, betonovy
zakladovy pas. Odstranény budou betonové panelu u mostku.

Km 0,407 — 0,440 Oprava opevnéni levého bfehu a dna koryta kamennou rovnaninou

Km 0,440 — 0,472 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Pfechody mezi riznymi typy opevnéni a mista navazani na stavajici mostky, které
budou zachovany, budou zajisténi pfiénymi prahy z kamene prolitého betonem.

Na vyustich kanalizace zasahujicich do bfehového opevnéni bude vyménéna
koncova roura a zabudovana do opraveného opevnéni.

Odbérna potrubi zbudovana bez povoleni budou zruSeny, trubky zasahujici do
prutoéného profilu koryta budou odstranény. Stejné tak i betonové skruze tvofici
prohlubné ve dné s pfistupovymi schodky a jiné zafizeni v koryté zbudované
v souvislosti s nepovolenymi odbéry vody budou odstranény.

Stavajici nepovolené soukromé lavky budou demontovany a pfesunuty na
soukromé pozemky pravobfezné od potoka. Jedna se o lavku v ficnim km 0,289 a
0,302.

V ramci stavby budou vykaceny dfeviny zasahujici do prito¢ného profilu, jez
omezuji kapacitu a ohrozujici stabilitu opevnéni koryta. Dreviny urCené Kk vykaceni
v mistech, kde by odstranéni pafezi mohlo narusit opevnéni koryta, nebo jiné okolni
objekty, budou odfezany v urovni terénu.

Odtézeny sediment a vybourany material budou odvezeny k likvidaci na skladce.

V misté kfizeni vodniho toku se sdélovacim kabelem bude v pfipadé jeho
obnazeni kabel opatifen chranickou.

c) mechanicka odolnost a stabilita

Pfi opravé koryta bude stabilita zajiSténa vysvahovanim vykopovych jam a ryh.
Mechanicka odolnost a stabilita opravovaného koryta bude po dokoncéeni stavby
zajisténa navrzenym typem opevneéni.
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B.2.7. Technicka a technologicka zarizeni
Stavba nevyzaduje navrh technickych a technologickych zafizeni.

B.2.8. Pozarné bezpecnostni reseni

Z pozarniho hlediska se stavba pojima jako bez pozarniho rizika. Stavbu tvofi
objekty, které jsou z kamene, nebo zemni a tudiz nehoflavé.

B.2.9. Zasady hospodareni s energiemi
Bezpfedmétné.

B.2.10. Hygienické poZadavky na stavby, pozadavky na pracovni a komunalni
prostredi a dadle zasady reseni vlivu stavby na okoli

PFi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich €innosti je tfeba dbat pokynu
a stanoveni o bezpecnosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné pfedpisy,
nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci, pfi praci
pod elektrickym vedenim a pfi kfizeni podzemnich vedeni.

Dodavatel stavby musi zajistit bezpecnost silnicniho provozu na pfilehlych
komunikacich. Stavenisté a vyjezd z néj nutno opatfit nezbytnymi omezujicimi a
vystraznymi znacCkami dle zpracovaného ZOV, zejména pfechodného dopravniho
reSeni.

V pfipadé nutnosti omezeni silnicniho provozu vétSiho nez predpoklada tato
projektova dokumentace, musi dodavatel stavby pozadat pfislusny silni¢ni spravni urad
o povoleni ¢aste€ného omezeni silnicniho provozu.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt o vSech bezpec€nostnich
predpisech prokazatelné pouceni. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych
pasmech elektrickych vedeni, plynovodl, vodovodl a kanalizaci €i jinych vedeni musi
byt navic prokazatelné pouceni o tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o
zpusobu prace v téchto pasmech. Pracovnici musi byt pravidelné proskolovani z
bezpecnostnich predpisi a po zdravotni strance musi byt prokazatelné schopni
vykonavat prace ve stavebnictvi.

Po dokonceni vSech stavebnich praci uvede dodavatel pozemky, které byly
vyuzivany pro pfijezd na stavenisté a jako doCasna mezideponie materialu do
pavodniho stavu. V pribéhu stavebnich praci budou z ploch dotéenych vystavbou a
z pfijezdovych komunikaci odstranovany bahnité nanosy z kol vozidel a techniky a
travnaté plochy budou nasledné obnoveny. Rozsah socialniho zafizeni stavby bude
minimalizovan a jeho umisténi bude spolecné s doCasnou skladkou materialu
upfesnéno se stavebnikem pfed zahajenim stavebnich praci na pozemcich, které jsou
ve vlastnictvi investora nebo obce. Casti pozemka, které budou pfi stavebnich Upravach
vyuzivany pro do€asnou skladku, budou do 30 dnl po ukonéeni akce uvedeny do
puvodniho stavu. Pfijezdové komunikace, které budou vyuzivany pro pfistup, musi byt v
pripadé poskozeni od mechanizm( a dopravnich prostfedkd uvedeny do pavodniho
stavu.

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci.
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B. Souhrnna technicka zprava
B.2.11. Zasady ochrany stavby pred negativnimi uéinky vnéjsiho prostredi

V naSem pfipadé se jedna o stavbu, ktera nevykazuje vétSinu rizik, obecné
pojimanych do této kapitoly. Konkrétné k jednotlivym polozkam, o kterych pojednava
Vyhlaska €. 499/2006 Sb. ve znéni pozdéjSich predpisu:

Riziko ohrozeni povodni s ohledem na jeho parametry neni nebezpecné pro dilo
samotné ani pro okoli. Misto stavby se nenachazi v uzemi rizikovém z hlediska sesuvu
pudy. V misté stavby se nevyskytuji hlubinné doly, proto ani tento rizikovy faktor nehraje
roli. Okoli stavby neni seizmicky rizikove.

NavrZzena stavba rovnéz nepatfi mezi stavby, které se posuzuji z hlediska rizika
vyskytu radonu. Nejedna se totiz o pobytové stavby, u kterych hrozi dlouhodobym
pobytem riziko zdravotni ujmy.

B.3. Pripojeni na technickou infrastrukturu

a) napojovaci mista technické infrastruktury, prelozky

Stavba nevyZaduje pfipojeni na technickou infrastrukturu, ani provadéni prelozek
stavajicich prvkl infrastruktury (inzenyrské nadzemni a podzemni sité apod.)

b) pfipojovaci rozméry, vykonové kapacity a délky

Bezpfedmétné.

B.4. Dopravni feSeni

a) popis dopravniho feSeni

Uzemi uréené pro stavbu se nachazi v zastavéné &asti obce Radostin nad
Oslavou. Stavenisté je po celé jeho délce fyzicky pfistupné po mistnich komunikacich.

b) napojeni Uzemi na stavajici dopravni infrastrukturu

Bezpfedmétné.

c) doprava v Kklidu

Bezpfedmétné. Stavba nebude slouZzit pro parkovani vozidel.

B.5. Reseni vegetace a souvisejicich terénnich uprav

NavrZzena stavba nevyZaduje dalSi souvisejici terénni Upravy ve svém okoli.
V ramci stavby nebude vysazovana nova zelen.

B.6. Popis vlivll stavby na zZivotni prostiedi a jeho ochrana

a) vliv na Zivotni prostfedi — ovzdusi, hluk, voda, odpady a puda

Pro zajisténi ochrany proti hluku byly v PD zohlednény a pfi vystavbé musi byt
dodrzovany platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:
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- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky
hluku a vibraci.

Hluk, emise z dopravy vozidel pfi stavbé a znecisténi vod bude minimalni, nebo
spiSe zanedbatelné.

Stavba neprodukuje Zadné odpady, odpadni vody ani emise. Nijak nezatéZuje
Zivotni prostredi ani okoli stavby.

Zhotovitel je povinen pfi stavebnich pracich udrZzovat pofadek a Cistotu nejen na
jim uzivaném pozemku, ale také uklizet odpady v bezprostfednim okoli, které vzniknou
v souvislosti se stavbou, a to na vlastni naklady. Povinnosti zhotovitele je zneSkodnit
vSechny odpady povolenym zpusobem v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech a zméné nékterych dalSich zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisu (zejména
ustanoveni § 12).

b) vliv na pfirodu a krajinu, zachovani ekologickych funkci a vazeb v krajiné

Z hlediska vlivu na krajinny raz nebudou udrzovaci prace na toku pusobit
negativné a nebudou mit zadny vétsi vliv na pfirodu. V ramci stavby dojde k doteni
vyznamného krajinného prvku — vodniho toku. Je nutno dodrzovat zvySenou pozornost,
aby nedochazelo k ohroZovani ZP zejména mechanizaénimi prostfedky (napf. Gniky
pohonnych hmot, oleju do povrchovych vod a zeminy atd.). Pro pfipad havarie
zabezpeci zhotovitel na stavenisti prostfedky na likvidaci téchto nasledku. Pro snizeni
dopadu na jakost vod pfi pfipadné poruse se navrhuje pouziti latek rostlinného pivodu,
které neobsahuji toxické latky a jsou pIné biologicky rozloZitelné.

Dopravni prostfedky a mechanismy budou na pracovisti ve vzorném technickém
stavu. Pfi pouziti stroju s hydraulikou bude pouzito naplni z biologicky odbouratelnych
oleju. Dodavatel zajisti, aby byla b&éhem stavby snizena prasnost na minimum.

V8emi dostupnymi prostifedky bude zamezeno moznosti uniku cizorodych latek
do pfirodniho prostfedi. Lehce odplavitelny material a zavadné latky, které by mohly
kontaminovat okolni prostfedi, nebudou ukladany v blizkosti toku. Stavba bude
vybavena dostate€nym mnozstvim sanacnich prostfedkld, vSechny mechanismy
pohybujici se na stavbé budou udrZzovany v dobrém technickém stavu a bude
provadéna jejich kontrola zejména z hlediska moznych Ukapl provoznich kapalin.
Manipulace s ropnymi latkami a pohonnymi hmotami musi byt provadéna pouze na
zabezpecenych plochach.

c) vliv na soustavu chranénych uzemi Natura 2000

V misté stavby neni vyhlaSeno uzemi NATURA 2000 ani Zadné jiné zvlasté
chranéné uzemi. S ohledem na charakter stavby — oprava posSkozeného koryta
drobného vodniho toku - nedojde k negativnim vlivim na Zivotni prostredi.

d) navrh zohlednéni podminek ze zavéru zjiStovaciho Fizeni nebo stanoviska EIA

Stavba svym charakterem a rozsahem nevyZaduje posouzeni a stanoviska EIA.

e) navrhovana ochranna a bezpeénostni pasma, rozsah omezeni a podminky
ochrany podle jinych pravnich pfedpist

Pfi zemnich pracich a pfi provozu mechanizmd pracujicich na stavbé muze
dochazet jejich presunem ke znecisténi vozovek a k drobnému naru$eni okolniho
terénu - zhotovitel bude mit za povinnost neustale Cistit povrch vozovek a po ukonceni
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stavebnich praci musi uvést vSe do puvodniho stavu. Po dobu vystavby je nutné, aby
zhotovitel stavebnich praci dodrzoval technologické postupy a pfedpisy.

Pfi provadéni vSech stavebnich praci a souvisejicich &innosti je tfeba dbat
pokynl a stanoveni o bezpec€nosti prace a ochrané zdravi. Je tfeba dodrzovat platné
predpisy, nafizeni a normy CSN.

Zvlasté je tfeba vénovat zvySenou pozornost pfi provadéni zemnich praci. Pfed
zahajenim stavebnich praci budou vytyCeny vesSkeré podzemni sité. Soubéh a kfizeni
s podzemnimi vedenimi bude v souladu s podminkami uvedenymi ve vyjadieni a
stanoviscich pfislusnych spravcu siti. Pfi pracich v ochranném pasmu nadzemniho
vedeni NN, podzemniho plynovodu, vodovodu i sdélovaciho kabelu je nutna co nejvétsi
obezietnost a opatrnost, pracovnici, ktefi budou prace provadét, budou seznameni s
polohou téchto zafizeni, 1 m pfed a 1 m za osou téchto zafizeni budou prace provadény
ruéné.

Pracovnici, ktefi budou stavbu provadét, musi byt prokazatelné pouceni o vSech
bezpeénostnich pfedpisech. Ti pracovnici, ktefi budou pracovat v ochrannych pasmech
elektrickych vedeni, plynovodd, &i jinych vedeni musi byt navic prokazatelné pouceni o
tom, Ze se v téchto pasmech nachazeji a také o zplsobu prace v téchto pasmech.

B.7. Ochrana obyvatelstva

Z hlediska ochrany obyvatelstva neni na tyto upravy Zadnych pfipominek, nebot se
nejedna o upravy ohrozujici okolni obyvatelstvo.

B.8. Zasady organizace vystavby

a) potreby a spotfeby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi

Na stavbé budou spotfebovany pouze pohonné hmoty pro strojovy park
dodavatele. Stavebni material bude nutné dovazet na stavbu postupné, aby byly
minimalizovany potfebné plochy na skladky materialu.

b) odvodnéni stavenisté

Odvodnéni stavenisté bude probihat formou ohrazkovani vyhloubené ryhy,
respektive opravovaného useku toku, zeminou vytéZenou z ryhy a osazeni provizorniho
potrubi pro pfevod vody. Voda bude prevadéna plastovym potrubi DN 600 ulozenym
v zemnich hrazkach. PfevySeni zemni hrazky na vtoku je tfeba dodrzet min. 1,2 m, ¢elo
hrazky bude zpevnéno kamennym pohozem. Pfipadné vsaky do ryhy Ci vody vnikajici
do vykopu budou cCerpany uméle cerpadlem, jeZz zajisti dodavatel, do stavajiciho
vodniho toku.

C) napojeni stavenisté na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu

Projektovana stavba je napojena na pozemky obecni komunikace, odkud je stavba
dobfe pfistupna. Pro zajisténi pfistupu na soukromé pozemky bude od jejich vliastnikl
zajistén souhlas ke vstupu ¢i smlouva. Napojeni stavby na jiny druh dopravni ani
technické infrastruktury se nevyskytuje.

d) vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky

Provadéni stavby nikterak neovlivni okolni pozemky a okoli stavby.
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Stavenisté bude zfetelné oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.

Stavenisté bude na pozemcich obce Radostin nad Oslavou. Vliv z hlediska
vefejnych zajmld bude pouze v omezeném uzivani pozemkl v prubéhu stavby, kde
stavenisté bude fadné ohrani€eno a pfistup na stavenisté nebude vefejnosti umoznén.

e) ochrana okoli staveni$§té a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni
drevin

Umisténi zafizeni stavenisté nevyvola pozadavek na kaceni drevin ¢i demolici
jinych konstrukci.

f) maximalni zabory pro stavenisté

Zafizeni stavenisté bude umisténo na pozemcich, které jsou ve vlastnictvi obce
Radostin nad Oslavou a to na parcele €. 59/1 a 59/2. Rovnéz doCasna skladka
materialu a prebyte¢né zeminy bude situovana v ramci stavenisté na pozemcich obce.
Stavba svym charakterem a rozsahem neklade zadné zvlastni pozadavky na zafizeni
stavenisté. Jedna se o procisténi a opravu opevnéni koryta toku v jeho stavajici trase.
Obsah a rozsah zafizeni stavenisté je plné v kompetenci dodavatele stavby.

g) bilance zemnich praci, poZadavky na pfisun nebo deponie zemin

Manipulace s materialem bude provadéna pouze v prostoru koryta toku a v misté
jeho ulozeni. Jako mezideponie budou vyuzity pozemky parcela & 51, 53, 115 -
zborenisté u silnice na Knézeves. Predpoklada se odtézeni celkem 2011,4 m3 zeminy
z koryta potoka (1848,7 m® vykopové zeminy a 162,7 m? sedimentu), v ramci stavby
bude pro zpétny zasyp vykopl a ohumusovani terénu pouZito celkem 474,9 m3
materidlu (408,8 m3® vykopové zeminy a 66,1 m3 sedimentu). PrebyteCny material
v mnozstvi 1536,5 m3 zeminy z koryta potoka (1439,9 m® vykopové zeminy a 96,62 m?
sedimentu) bude odvezen a uloZen na skladce Zelezinka - V&chnov ve vzdalenosti do
34 km.

Déle se predpoklada vybourani cca 14 m3 betonovych konstrukci (ruSené lavky,
panelové opevnéni, podezdivky plotd atd.) a 97,7 m3® kamenného zdiva a 291 m?3
stavajiciho kamenného opevnéni dna. Vybourany material bude odvezen k likvidaci na
skladce Zelezinka - Vé&chnov.

h) ochrana Zivotniho prostfedi pfi vystavbé

Uginky stavby na Zivotni prostfedi neptekro&i limity uvedené v nasledujicich
zakonech a nafizenich:

- Zakon €. 17/1992 Sb., o Zivotnim prostfedi, ve znéni pozdéjSich predpisu

- Zakon ¢&. 100/2001 Sb., o posuzovani vlivl na zivotni prostfedi a o zméné
nékterych souvisejicich zakonl (zakon o posuzovani vlivli na zivotni prostiedi)

- Nafizeni vlady €. 272/2011 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi uc€inky hluku

a vibraci, ve znéni pozdéjsich predpisu

S veSkerymi odpady vzniklymi béhem stavby bude nakladano v souladu se
zakonem ¢.185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjSich predpisti a vyhlaskou ¢.
383/2001 Sb., o podrobnostech nakladani s odpady, ve znéni pozdéjSich pFedpisu.
Podle vyhlasky ¢. 381/2001 Sb., kterou se stanovi katalog odpad(, se bude jednat o tyto
druhy odpadu:
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Cislo Druh odpadu Kategorie
odpadu
17 05 04 | Zemina a kameni neobsahujici nebezpelné latky O]
17 01 01 |Beton ©)

Stavebni material ur€eny pro odpad bude likvidovan takto:
- recyklovatelné materialy budou nabidnuty k recyklaci v recyklacnim zafizeni
- spalitelny odpad bude nabidnut ke spaleni do spalovny komunalnich odpadu
- nespalitelny odpad bude uloZzen na skladku

i) zasady bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, posouzeni potreby
koordinatora bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci podle jinych pravnich
predpisu

Pro zajisténi bezpecnosti prace budou v pribéhu realizace stavby dodrzovany
platné zakony, nafizeni, vyhlasky a normy, zvlasté pak:

- Zakon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi pozadavky bezpecCnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpeclnosti
a ochrany zdravi pfi €innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy
(zakon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci)

- Zakon €. 262/2006 Sb., zakonik prace

- Nafizeni vlady ¢€. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozZadavcich na
bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich

- Nafizeni vlady €. 362/2005 Sb., o blizSich pozadavcich na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpeéim padu z vysky nebo do hloubky

- Nafizeni vlady €. 101/2005 Sb., o podrobnégjSich poZadavcich na pracovisté
a pracovni prostredi

- Nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., kterym se stanovi bliZzSi poZzadavky na bezpecny
provoz a pouzivani stroju, technickych zafizeni, pfistrojl a naradi

- Nafizeni vlady €. 148/2006 Sb., o ochrané zdravi pfed nepfiznivymi ucinky hluku
a vibraci

- Nafizeni vlady €.178/2001 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi
zameéstnancl pfi praci, ve znéni pozdéjSich predpisl

- Vyhlagka Ceského Gfadu bezpeénosti prace &. 48/1982 Sb., kterou se stanovi
zakladni pozadavky k zajisténi bezpecCnosti prace a technickych zafizeni, ve znéni
pozdéjSich pfedpist a ve znéni vyhlasky €. 192/2005 Sb., novely vyhlasky, kterou se
stanovi zakladni poZadavky k zajisténi bezpecnosti prace a technickych zafizeni

Stavba nebude provadéna vice zhotoviteli. Projektova dokumentace predurcuje
provadéni stavby pouze jedinym generalnim dodavatelem. Ztohoto didvodu neni
potfeba stanovovat koordinatora stavebnich praci.

Zaméstnavatelé - zhotovitelé stavebnich, montaznich, stavebné montaznich nebo
udrzovacich praci jsou povinni dodrZovat poZadavky kladené na bezpecnost a ochranu
zdravi pfi praci pfi pripravé projektu a realizaci stavby, jimiz jsou:

- udrzovani poradku a Cistoty na stavenisti,

- usporadani stavenisté podle pfislusné dokumentace,

- umisténi pracovisté, jeho dostupnost, stanoveni komunikaci nebo prostoru pro
pfichod a pohyb fyzickych osob, vyrobnich a pracovnich prostiedku a zafizeni,

- zajisténi pozadavku na manipulaci s materialem,
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- pfedchazeni zdravotnim rizikim pfi praci s bremeny,

- provadéni kontroly pfed prvnim pouzitim, béhem pouzivani, pfi udrzbé a
pravidelném provadéni kontrol stroju, technickych zafizeni, pfistrojd a nafadi béhem
pouzivani s cilem odstranit nedostatky, které by mohly nepfiznivé ovlivnit bezpecnost a
ochranu zdravi,

- splnéni pozadavku na odbornou zpusobilost fyzickych osob konajicich prace na
stavenisti,

- ur€eni a uprava ploch pro uskladnéni, zejména nebezpeénych latek, pfipravkl a
materiald,

- splnéni podminek pro odstrafiovani a odvoz nebezpecnych odpadu,

- uskladnovani, manipulace, odstrafiovani a odvoz odpadu a zbytki materiald,

- pfizpUsobovani Casu potfebného na jednotlivé prace nebo jejich etapy podle
skute¢ného postupu praci,

- pfedchazeni ohrozeni zivota a zdravi fyzickych osob, které se s védomim
zaméstnavatele mohou zdrZovat na stavenisti,

- zajisténi spoluprace s jinymi osobami,

- pfedchazeni rizikim vzajemného pusobeni Cinnosti provadénych na stavenisti
nebo v jeho tésné blizkosti,

- vedeni evidence pfitomnosti zaméstnancu a dalSich fyzickych osob na stavenisti,
které mu bylo predano,

- pfijeti odpovidajicich opatfeni, pokud budou na stavenisti vykonavany prace a
cinnosti vystavujici zaméstnance ohrozZeni Zivota nebo poskozeni zdravi,

- dodrzovani bliz§ich minimalnich pozadavkl na bezpeénost a ochranu zdravi pfi
praci na stavenistich stanovenych provadécim pravnim pfedpisem.

Zaméstnavatelé jsou dale povinni zajistit, aby stroje, technicka zafizeni, dopravni
prostfedky a naradi byly z hlediska bezpecCnosti a ochrany zdravi pfi praci vhodné pro
praci, pfi které budou pouzivany. Stroje, technicka zafizeni, dopravni prostifedky a
naradi musi byt:

- vybaveny ochrannymi zafizenimi, ktera chrani zivot a zdravi zaméstnancu,

- vybaveny nebo upraveny tak, aby odpovidaly ergonomickym pozadavkim a aby
zameéstnanci nebyli vystaveni nepfiznivym faktorim pracovnich podminek,

- pravidelné a fadné udrzovany, kontrolovany a revidovany.

Zhotovitelé jsou povinni zaijistit, aby pfi provozu a pouzivani stroji a technickych
zarizeni, naradi a dopravnich prostfedk na stavenisti byly kromé pozadavkl zvlastnich
pravnich predpist (nafizeni viady ¢&. 378/2001 Sb.) dodrzovany bliz§i minimalni
pozadavky na bezpecCnost a ochranu zdravi pfi praci stanovené v nafizeni vlady C.
591/2006 Sb., pfiloha €. 2 a aby byly splnény pozadavky na organizaci prace a pracovni
postupy stanovené v nafizeni viady €. 591/2006 Sb., pfiloha €. 3.

Zhotovitelé zajisti Skoleni o bezpecnosti prace pro vSechny pracovniky, ktefi
budou na stavbé pracovat nebo zde vykonavat jinou €innost a povedou o téchto
Skolenich pfislusnou evidenci. Pracovnici budou na stavbé vybaveni pfisluSnymi
ochrannymi pomuckami, pfi provadéni praci budou dodrzovat technologické a pracovni
postupy, navody, pravidla a pokyny, budou bezpe¢né obsluhovat stroje a zafizeni,
budou pouzivat narfadi a pomlcky uréené pro jejich praci a budou dodrzovat
bezpecnostni znaceni a vystrazné signaly.

Zemni prace budou zahajeny az po vytyCeni inZenyrskych siti a urCeni jejich
ochrannych pasem. Veskeré vykopy budou fadné oznaceny bezpecnostnimi paskami a
za snizené viditelnosti osvétleny.

Stavenisté bude zfetelné oznaceno, u vstupu na stavenisté bude tabulka
.,Nepovolanym osobam vstup zakazan®.
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j) upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotenych staveb

Nejsou stavbou vyvolany.

k) zasady pro dopravné inZenyrské opatreni

Béhem stavby muze byt doCasné omezena doprava na asfaltové obecni
komunikaci podél vodniho toku. Pfistup k jednotlivym nemovitostem ovSem bude
zachovan. Veskera tato omezeni budou probihat dle dopravniho znaceni uvedeného
v pfiloze C.4. této PD.

[) stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby

Stavebni prace je tfeba provadét v souladu s ustanovenimi pfislusné legislativy,
jako napf. zak. €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi praci, dale naf.vl. €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich naf.vl. €. 362/2005 Sb., o blizSich
pozadavcich na bezpec€nost a ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpec€im
padu z vysky nebo do hloubky.

Kazdy pracovnik zucCastnény na vystavbé musi byt prokazatelné seznamen a
proSkolen s bezpecCnostnimi predpisy. Pracovnici zajistujici dopravu v prostorach
stavenisté musi byt seznameni s podminkami provozu (ochranna pasma, sité apod.).

Pracovnici pfitomni na stavbé jsou povinni pouzivat predepsané OOPP.
Stavenisté musi byt zabezpeleno proti vstupu nepovolanych osob a vybaveno
vystraznymi tabulkami. Zafizeni stavenisté musi odpovidat zakladnim hygienickym
pfedpisim a smérnicim.

m) postup vystavby, rozhoduijici dili terminy

Pfedpokladany termin zahajeni realizace stavby je podzim (zima) roku 2017 dle
moznosti investora. Pfedpokladana Ihita vystavby je: 3 — 4 mésice.

Pfipravné prace:

- Vyty€eni a oznaceni podzemnich vedeni vterénu za pfitomnosti pFislusnych
spravcu.

- Zajisténi veskerych povoleni a rozhodnuti k provadéni praci.

- Predani stavenisté od objednatele.

- Zdokumentovani stavu stavenisté pfi predani.

Vlastni provadéni praci:

- Vyty€eni stavby, vytyCeni pficnych fez(.

- Provedeni sond pro ovéfeni polohy vedeni vyty€enych jejich spravci.
- Odstranéni nezadoucich porostl z prostoru koryta

- Tézba nanosu, jejich pfesun na misto ulozeni.

- Oprava opevnéni koryta — opérna zed v km 0,407 — 0,440

- Oprava opevnéni kamennych dlazeb u mostu

- Oprava opevnéni kamennou rovnaninou

- Dokonceni oprav, uprava terénu kolem koryta toku.

- Uprava povrchti do ptivodniho stavu.
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