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a) SO-01 Oprava koryta

V ramci této stavby se jedna o procisténi a odstranéni nanosu z koryta toku
Znétinecky potok v useku F. km 0,000 — 0,472 tedy v délce 472 m, dale se jedna o
opravu opevnéni toku (opérnych bfehovych zdi, kamenné rovnaniny a kamenné dlazby).

Stavebni prace budou probihat vyhradné na pozemcich, na nichz se nachazi
stavajici koryto urCené k opravé. Pfed zahajenim stavebnich praci je nutno vymezit
staveni$té a dohodnout s investorem a obci umisténi zafizeni stavenisté, stejné jako
misto pro doCasnou skladku materialu. Dale je nutné vytyCit veSkeré podzemni sité a
zafizeni jejich spravci, jeZz se v misté stavby nachéazeji. Jelikoz se jednd o opravu
stavajicich objektd, neni tfeba provadét specialni opatfeni pro vyty&eni stavby.

Pristup ke stavenisti je fyzicky zjiStén z pfiléhajici obecni asfaltové komunikace a
navazujici krajské silnice 11/354, pro techniku po pravém bfehu toku, pro "pé&si" po obou
stranach toku.

Stavba bude provadéna "shora dol", tedy od . km 0,472 smérem po toku doll, aby
nedochazelo k zanaseni jiz procisténych a opravenych usekl. Stavba bude provadéna
po usecich dle navrZzeného typu opevnéni.

Vse je prehledné znazornéno v pfilohach C.3 podrobné situace a C.4. Situace ZOV
této PD.

Nové konstrukce je tfeba rozmérové pfizplsobit stavajicim konstrukcim, na které
budou napojeny, v pfipadé potfeby budou rozSifeny nebo zvétSeny v zavislosti na
aktualné zjisténém stavu po vybourani dezolatnich ¢asti.

Oprava opevnéni biehl koryta bude provedena dle konkrétni situace (viz pfiloha
C.3. Podrobna situace této PD). Jedna se o tyto useky :

km 0,000 — 0,472 Procisténi koryta od nanosu, odstranéni pozlstatki pavodniho
opevnéni dna a paty svahl z kamenné dlazby na sucho

km 0,022 — 0,092 Levy bfeh : stavajici zidka z kamene na sucho bude rozebrana a
obnovena z kamenného zdiva na cementovou maltu
Pravy bfeh, dno : oprava opevnéni kamennou rovnaninou

Km 0,092 — 0,015 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Km 0,115 - 0,121,

Km 0,127 — 0,134 Oprava opevnéni koryta pfed a za mostem kamennou dlazbou do
betonu.

Km 0,134 — 0,390 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Km 0,390 - 0,397,

Km 0,402 — 0,407 Oprava opevnéni koryta pfed a za mostem kamennou dlazbou do
betonu.

Km 0,404 — 0,440 Stavajici zidka na pravém bfehu z kamene bude rozebrana a
obnovena zkamenného zdiva na cementovou maltu, betonovy
zakladovy pas. Odstranény budou betonové panelu u mostku.

Km 0,407 — 0,440 Oprava opevnéni levého bfehu a dna koryta kamennou rovnaninou

Km 0,440 — 0,472 Oprava opevnéni koryta kamennou rovnaninou

Typ opevnéni : kamenna rovnanina
Pro opravu opevnéni koryta z kamenné rovnaniny bude pouzit kdmen hmotnosti
zrna 80-200 kg v tloustce vrstvy 0,6 m, pfiemz pro opevnéni paty svahu budou pouzity
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vétsi 200 kg kameny. Opevnéno bude dno a svahy do vysky 0,7 m. Prato¢ny profil bude
lichobéznikovy s Sitkou ve dné 1,7 m, sklony svah( budou 1:1,3 dle pfiéného profilu
koryta. Stavajici ploty u zahrad nachazejici se na bfehové hrané je nutno v usecich
nutnych pro obnovu opevnéni odstranit a nasledné znovu vybudovat. Jedna se o plot
z draténého pletiva v délce 45 m a plot z draténého pletiva na kamenné podezdivce
v délce 22 m. Odstranén bude dfevény plot s betonovou podezdivkou v koryté toku
v délce 28 m.

Typ opevnéni : kamenna dlazba do betonu

Pro opravu opevnéni koryta z kamenné dlazby do betonu bude pouZit kamen tl.
0,3 m, opracovany do pudorysnych skladebnych rozmérd cca 0,2x0,2 az 0,5x0,3 m.
Kamen bude ukladan do betonového loze C 12/15 tl. 0,15 m. Opevnéno bude dno a
svahy do vysky 0,6 m. Pratoc¢ny profil bude lichobéznikovy s Sitkou ve dné 1 m, sklony
svahu budou 1:1,5 dle pfi¢ného profilu koryta.

Typ opevnéni : Opérna zed’

Stavajici poSkozené a nestabilni zdi budou vybourany a opraveny z kamenného
zdiva na cementovou maltu. Zidka bude na levém bfehu v dolni ¢asti koryta vysky 0,8 -
1,2m, Sifky 0,5 m ve zhlavi plynule se rozSifujici na 0,65 m v paté. Zidka na pravém
bfehu v horni ¢asti koryta bude vysky 1,7 m, Sifky 0,5 m ve zhlavi plynule se rozSitujici
na 1,18 m v paté. Odvodnéni zasypu za zidkou bude zajisténo trubkou z PVC DN 80 mm
zazdénou v zidce ve vySce 0,4 m nade dnem. Zidka bude zaloZena na zakladovém pasu
z betonu C 30/37 XF3, XA2, vyztuzeného siti KARI 8/100/100 mm. Pasy budou vysky 0,6
m a Sifky 0,9 m vdolni ¢asti, respektive vysky 0,8m a Sifky 1,38 m v horni casti.
Opevnéni dna bude opraveno z kamenné dlazby tl. 0,2 m kladené do podkladniho
betonu C 12/15 tl. 0,1 m. Vykop potfebny pro opravu zidek bude zpétné zasypan
vytéZzenym materialem hutnénym po vrstvach.

Oprava zdi bude probihat po usecich délky cca 18 m, nebo kratsi dle potfeby tak,
aby nedos$lo k naruSeni stability soubéznych staveb. ZajisSténi vykopu bude pfiloznym
pazenim. Postup vystavby bude tedy probihat tak, Ze bude dany usek koryta zajimkovan
hrazkou z odtéZzeného sedimentu (po jeho alespori ¢aste€né stabilizaci na mezideponii),
pfevod vody bude zajistén plastovym potrubim DN 600 mm. Poté bude stavajici zed
vybourana a proveden nezbytné nutny vykop pro zalozeni zakladu nové zidky. Zakladovy
pas bude vybetonovan do bednéni. Po zhotoveni zakladu bude vyzdéna samotna zidka.
Provazani zakladu a zdi bude zajisténo vysazenymi kotevnimi trny z oceli $20mm dI.
0,8m, vysazované po 0,5m. Zidky zbudované v jednotlivych Usecich budou od sebe
oddilatovany viozenim polystyrenovych desek tl. 2cm, dilataéni spary budou po 6 m deélky
zdi.

Pfechody mezi riznymi typy opevnéni a mista navazani na stavajici mostky, které
budou zachovany, budou zajisténi pfiénymi prahy zkamene prolitého betonem.
Kamenny prah prolity betonem bude zbudovan v lichobéznikovém koryté, proveden bude
ze zahozového kamene hmotnosti 80 - 200 kg, Sifky 1,5 m a hloubky 1 m, zavazany do
bfehu na vySku 1 m.

Na vyustich kanalizace zasahujicich do bfehového opevnéni bude vyménéna
koncova roura a zabudovana do opraveného opevnéni.

Odbérna potrubi zbudovana bez povoleni budou zruSeny, trubky zasahujici do
prutoéného profilu koryta budou odstranény. Stejné tak i betonové skruze tvofici
prohlubné ve dné s pfistupovymi schodky a jiné zafizeni v koryté zbudované v souvislosti
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s nepovolenymi odbéry vody budou odstranény.

Stavajici nepovolené soukromé lavky budou demontovany a presunuty na
soukromé pozemky pravobiezné od potoka. Jedna se o lavku v ficnim km 0,289 a 0,302.

V ramci stavby budou vykaceny dfeviny zasahujici do pratoéného profilu, jez
omezuji kapacitu a ohroZzujici stabilitu opevnéni koryta. V ramci stavby budou vykaceny
dreviny dle zakresu v podrobné situaci C-3. Jedna se o 30 ks do priméru 0,3 m, 2 ks do
pruméru 0,5 m smérové kacenych. Dale se jedna o 26 ks do praméru 0,3 m, 4 ks do
priméru 0,5 m, 1 ks do pruméru 1,1m kacenych postupnym odfezavanim a spousténim
(v blizkosti nadzemnich siti a nemovitosti). Odstranény budou kfoviny o celkové plose
40 m?. Parezy na brezich koryta, kde je navrzena souvisla oprava opevnéni budou
vytrhany, pafezy nachazejici se nad trasou plynovodu budou pouze sefiznuty s urovni
terénu a ponechany v zemi (jedna se o 4 ks pafez( po smrcich v F.km cca 0,378). Nad
ramec kaceni budou odstranény staré parezy v poc¢tu 11 ks do priméru 0,5 m, 2 ks do
praméru 0,7 m.

Odtézeny sediment a vybourana sut budou odvezeny k likvidaci na skladce.

V misté kfiZzeni vodniho toku se sdélovacim kabelem bude v pfipadé jeho obnazeni
kabel opatfen chranickou.

Pfi praci v ochranném pasmu nadzemniho vedeni NN, plynovodu, vodovodu a
sdélovaciho kabelu je nutna co nejvétsi obezietnost a opatrnost, pracovnici, ktefi budou
prace provadét, budou seznameni s polohou téchto zafizeni, 1 m pfed a 1 m za osou
téchto zafizeni budou prace provadény ru¢né.

Po zhotoveni stavby budou asfaltové komunikace v obci ocistény od pfipadnych
bahnitych nanosu tlakovou vodou a kartaCem a dale plochy vyuzivané pro pojezd
stavebni techniky a zafizeni stavenisté uvedeny do plvodniho stavu.



