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Obrázek 1 - km 0,000 - Pohled po proudu na zaústění do řeky Oslava 

 
Obrázek 2 - km 0,022 - Pohled proti proudu na lávku před zaústěním do řeky Oslava 
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Obrázek 3 - km 0,030 – 0,090 - Pohled proti proudu 

  

 
Obrázek 4 - km 0,090 – 0,030 - Pohled po proudu  
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Obrázek 5 - km 0,090 – 0,120 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 6 - km 0,102 – Betonové schody v korytě na pravém břehu 
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Obrázek 7 - km 0,120 - Pohled protiproudně na cestní most 

 

 
Obrázek 8 - km 0,120 – 0,090 - Pohled proti proudu 
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Obrázek 9 - km 0,130 – 0,180 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 10 - km 0,130 - Pohled poproudně na vtok do cestního mostu  
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Obrázek 11 - km 0,159 - Pohled na pravý břeh na opevnění 

 

 
Obrázek 12 - km 0,160 – 0,130 - Pohled po proudu 
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Obrázek 13 - km 0,160 – 0,180 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 14 - km 0,170 – 0,190 - Pohled proti proudu 
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Obrázek 15 - km 0,170 – 0,130 - Pohled po proudu 

 

 
Obrázek 16 - km 0,170 - Pohled na dnové opevnění 
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Obrázek 17 - km 0,188 - Pohled na uměle vytvořenou nádrž na levém břehu 

 

 
Obrázek 18 - km 0,188 - Pohled na odtok z uměle vytvořené nádrže na levém břehu 
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Obrázek 19 - km 0,190 – 0,220 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 20 - km 0,220 – 0,250 - Pohled proti proudu 
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Obrázek 21 - km 0,240 – 0,270 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 22 - km 0,250 – 0,289 - Pohled proti proudu 
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Obrázek 23 - km 0,270 – 0,289 - Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 24 - km 0,289 – 0,310 - Pohled na výtok z lávky a protiproudní pohled na 

koryto 
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Obrázek 25 - km 0,289 – 0,250 - Pohled po proudu 

 

 
Obrázek 26 - km 0,300 – 0,330 - Pohled proti proudu 
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Obrázek 27 - km 0,330 – 0,370 – Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 28 - km 0,370 – 0,397 – Pohled protiproudu 
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Obrázek 29 - km 0,397 – Pohled na výtok z cestního mostu 

 

 
Obrázek 30 - km 0,402 – Pohled na panelové opevnění na PB vtoku do cestního mostu 
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Obrázek 31 - km 0,402 – 0,440 – Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 32 - km 0,402 – Pohled na vtok do cestního mostu 
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Obrázek 33 - km 0,411 – 0,440 – Pohled na stávající rozpadlou opěrnou zeď 

 
 

 
Obrázek 34 - km 0,440 – 0,420 – Pohled po proudu 
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Obrázek 35 - km 0,440 – 0,472 – Pohled proti proudu 

 

 
Obrázek 36 - km 0,472 – Pohled proti proudu na silniční most 

 


