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NEZPEVNENA KRAINICE (ZHUTNENA 3D, TLMIN.100mm)
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DETAIL - OSAZENI OBRUBNIKU
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SKLADBA KONSTRUKCE VOZOVKY

SKLADBA @ MISTNI KOMUNIKACE — ASFALTOVY KRYT
— ASFALTOVY BETON PRO OBRUSNE VRSTWY ~ ACO 11 40 mm (SN 73 6121, CSN EN 13108-1
— POSTRIK SPOJOVACI — KAT. ASF. EMULZE ~ PS—C 035 ke/m2  CSN 73 6129, CSN EN 13808
— ASFALTOVY BETON PRO PODKLADNI VRSTVY ~ ACP 16+ 50 mm (SN 73 6121, CSN EN 13108-1
— POSTRIK INFILTRACNI — KAT. ASF. EMULZE ~ PI-C 0,60 kg/m2  CSN 73 6129, CSN EN 13808
— STERKODRT SDa Ge 200 mm (SN 73 6126-1, CSN EN 13265
— STERKODRT SDa Ge MIN. 180 mm (SN 73 6126-1, CSN EN 13285
CELKEM MIN. 470 mm

ZHUTNENA' ZEMNI PLAN, Edef2=MIN.30MPa (OPRAVA PODLOZI VOZOVKY-AKTVNI ZONY 300-400mm), MIN.100%PS
NAVRHOVA OROVEN PORUSENI D1, TRIDA DOPRAVNIHO ZATIZENI VI (CSN 73 6114, TP 170)
V ROZSAHU NOVE KOMUNIKACE SE PROVEDE ODHUMUSOVANI
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