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A. PRUVODNI ZPRAVA

A.1 Identifikacni idaje
a) Nazev stavby: hasi¢ska zbrojnice — stavebni Gpravy
b) Misto stavby: Radostin nad Oslavou ¢.p. 233, intravilan obce

KU. Radostin nad Oslavou, ¢. parcely: 433 — zastavéna plocha.

c¢) Predmét projektové dokumentace: zména dokoncené stavby — stavebni upravy
Z4k.c. 183/2006 § 2 odst. 5 pism. c).

A.1.2 Udaje o stavebnikovi

Stavebnik: obec Radostin nad Oslavou ¢p. 233, 594 44 Radostin nad Oslavou.
IC.: 002 95 248

A.1.3 Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

a)Projektant: Hornicek Jaroslav, Studnicni 43, Zd'ar nad Séaz. 2, 591 02 - stavebni &ast
autorizovany technik pro pozemni stavby, CKAIT ¢. 100 12 65
ICO: 136 49 027

b)Spolupracovnici: Filip Marek - konstrukce ZTI
autorizovany technik pro prosttedi staveb, ZT CKAIT: 140 03 47

ing. Haban Jaroslav- pozarné€ bezpecnostni feSeni stavby
autorizovany technik pro poZarni bezpecnost staveb, CKAIT: 100 14 54

Novotny Jaroslav — elektroinstalace
autorizovany technik pro elektricka zatizeni, CKAIT : 100 03 66



A.2 Clenéni stavby na objekty

SO -01 POZARNIi ZBROJNICE — STAVEBNI UPRAVY

A.3 Seznam vstupnich podkladi

- platny tzemni plan obce

- schvalena studie investorem

- kopie kat. mapy v méfitku 1:1000

- situace ing. siti od jednotlivych spravci



B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA

B.1 Popis tizemi stavby

a) Stavebni Gpravy jsou navrhovany uvnitt stavajiciho objektu pozarni zbrojnice v soucasné
zastavéném uzemi obce. Stavebni Gipravy neméni pidorysné ¢i vyskové ohraniceni stavajici
stavby.

Plochu pozemku tvofi zastavéna plocha a nadvofi.

b) Stavebni Gpravy jsou navrhovany v souladu s iIzemnim planem obce — smiSena obytna
zéstavba.

¢) Upravy jsou navrhovany v souladu s platnym tizemnim planem.
d) Bez vyjimek.
e) Viz. PD.

f) Situace ing. siti od jednotlivych spravci.
Zameéfeni skutecného provedeni stavby.

g) Objekt neni kulturni pamétka a nenachazi se v CHKO a neni umistén v pamatkové zone.
Objekt hasi¢ské zbrojnice neni umistén v poddolovaném nebo zéplavovém tizemi.

h) Objekt hasi¢ské zbrojnice neni umistén v poddolovaném nebo zaplavovém tzemi.

1) Vliv stavby na okolni pozemky a stavby.

Vlastni stavba poZarni zbrojnice je umisténa ve smiSené obytné zon¢ obce v souladu

s platnym tizemnim planem. Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na ing. sit€ v izemi,
které se stavebnimi upravami neméni a jsou kapacitn¢ dostacujici.

Stavebni tpravy neméni pidorysné ¢i vySkové ohraniceni stavajici stavby.

Realizace stavebnich Uprav a provoz objektu nebude mit negativni vliv na okolni stavby a
pozemky vcetné jejich hlukové pohody.

Objekt je dopravné obsluhovan ze statni silnice stavajicim sjezdem pro napojeni nemovitosti.
Dopravni obsluZznost se stavebnimi Gpravami nemeéni



J) Stavba nevyvola potiebu likvidace trvalych porostu.

k) LPF — bez vlivu.
ZPF — bez vlivu.

1) Pfipojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen stavajicimi piipojkami na ing. sit¢ v izemi, které¢ se stavebnimi upravami
neméni a jsou kapacitné dostacujici.

Stavebni upravy neméni ptidorysné ¢i vySkové ohraniceni stavajici stavby.

Objekt je napojen na statni silnici stdvajicim ucelovym sjezdem slouzicim k napojeni
nemovitosti investora.

Objekt nepodléha bezbariérovému uzivani stavby ve smyslu Vyhl. 398/2009 Sb.

m) Stavebni Gpravy nevyvolaji podminujici investice.

n) Dotceny pozemek parcela €. 433 — zastavéna plocha.

0) Ochranné a bezpecnostni pasmo nezasahuje do sousednich pozemk.

B.2 Celkovy popis stavby

B.2.1 Zékladni charakteristika stavby a jejiho uzivani.

Stavajici objekt: poZarni zbrojnice jednotky SDH obce.

a) Jedna se o zménu dokoncené stavby — stavebni upravy spocivajici ve zmeéné dispozi¢niho
feSeni socialniho zdzemi a nové propojeni zasedaci mistnosti s kancelafi velitele JPO a
skladovacich prostor v 2. NP. objektu.

Dale nové dispozicni feSeni 1.NP., kde vznik4 ¢astecnd hygienicka smycka (rekonstrukce)
odd¢lena Cistd a Spinava Satna s navazujici umyvarnou se dvéma umyvadly a dvéma
sprchami. V 1. NP. jsou navrhovany Upravy vyplni otvord.

b) PoZarni zbrojnice s tpravou dennich mistnosti, Saten a socidlniho zazemi.
c¢) Trvala stavba.

d) Bez vyjimek. Objekt nepodléha bezbariérovému uzivani stavby ve smyslu
Vyhl. 398/2009 Sb.

e) Dle PD.

f) Objekt neni kulturni pamatka



g) Navrhované parametry stavby:

zastavéna plocha : stavajici - 158,00 m?

obestavény prostor :  stavajici

Stavebni upravy neméni ptidorysné ¢i vyskové ohraniceni stavajici stavby.
uzitna plocha : 238,60 m?

Z toho:

Garaz: 102,10 m?

Zachody: 8,10 m?

Denni mistnost, zasedaci mistnost: 92,4 m?

Hygienick4 smycka: 20,30 m?

h) Objekt je vytapén pouze prilezitostné pfimotopy na zemni plyn (pouze pfi zasedani ¢i
vyjezdu), v celém objektu je pouze udrzovana nezamrzna teplota, ohfev TUV el. zasobniky
Objekt je napojen na zemni plyn.

Objekt je napojen na vodovodni fad obce. Dest'ové vody jsou napojeny do obecni dest'ové
kanalizace. Splaskova voda je napojena do obecni jednotné kanalizace.

Objekt je napojen stavajicimi pfipojkami na ing. sité v uzemi, které se stavebnimi Gpravami
neméni a jsou kapacitné dostacujici.

Ttida energetické narocnosti — neni pfedmétem feseni, objekt neni trvale vytapén.

Odpady vznikajici realizaci a provozem stavby budou likvidovany dle zédkona ¢. 185/2001.
Pfi realizaci stavby a jejim provozu budou vznikat bézné komundlni odpady, nejedna se o
nebezpecny odpad, bez toxicity.
V objektu se nevyskytuje azbest.
Soucasné¢ s realizaci stavby budou odpady priubézné tfidény.
Stavebni prace vytvofi nasledujici odpad.
Jedna se o kovovy odpad - odvoz do sbérnych surovin cca 40 kg.
Plastové obaly - shromazd’ovany v uréenych nadobach a odvezeny opravnénou
organizaci do sbérného dvora cca 50kg.
Zbytky dfevénych konstrukei budou ulozeny na palivo — nekontaminované natéry cca 0,20 t.
Stavebni sut’ z vybouranych piiek bude uloZena na fizené skladce cca 5,20 m°.
Bé&zny komunalni odpad vznikajici provozem stavby bude likvidovan ve sbérnych nadobach.
Vyttidéné odpady budou pied odvozem opravnénou organizaci ulozeny na stavenisti,
které uzavieno uvnitt objektu s uzamykatelnou branou, a budou neprodlen¢ odvazeny
osobami, které prokézou, Ze jsou opravnény s jejich nakladanim.
Za hospodareni s odpadem vzniklym pfi realizaci stavby odpovidéa opravnény dodavatel
stavby.

1) Termin zah4jeni stavby : 06/2022

Termin ukonceni o 12//2024
) Orienta¢ni naklady stavby 2,00 mil. K¢

B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické fesenti

a) Vlastni stavba pozarni zbrojnice je umisténa ve smiSené obytné z6né€ obce v souladu

s platnym izemnim planem v soucasn¢ zastavéném uzemi obce. Objekt je umistén na parcele
dle KN 433 (zastavéna plocha) v KU Radostin nad Oslavou.

Stavebni upravy neméni pidorysné ¢i vySkové ohraniceni stavajici stavby.



b) Objekt byl realizovan jako dvoupodlazni, nepodsklepena budova s valbovou stfechou.
Navrhovany jsou stavebni upravy uvniti objektu, kterymi se neméni ptidorysné ¢i vyskové
ohranideni stavajici stavby. Casteéné jsou upraveny vyplné otvort a nové vznika hygienicka
smycka Saten a socidlniho zdzemi v 1. NP.

Prestavéno je i stdvajici socialni zazemi ve 2. NP.

Stavajici krytinu tvoii stfesni taSkové tabule barva Cervena.

Vn¢jsi obalka budovy bude opatiena v celém rozsahu kontaktni tepelnou izolaci

z mineralnich desek Isover TF Profi tl. 160 mm. s mineralni silikonovou omitkou s vyztuznou
sitkou bilé barvy.

Stavajici podezdivka lomovy kdmen barva piirodni.

B.2.3 V objektu se nevyskytuje technologie vyroby.
B.2.4 Objekt nepodléha bezbariérovému uZzivani stavby ve smyslu Vyhl. 398/2009 Sb.

B.2.5 Objekt slouZzi jako pozarni zbrojnice jednotky SDH obce se zdzemim pro odbornou
ptipravu a klubovou ¢innost hasict.

B.2.6 Zakladni charakteristika objektu

a)Stavajici objekt ve kterém jsou navrhovany stavebni Gpravy je zalozen na zékladovych
pasech z betonu prostého. Stavajici nosné svislé konstrukce a picky jsou provedeny z cihel
plnych. Nové piicky jsou navrzeny z tvarnic YTONG tl. 100, 150 mm.

Stropni konstrukce jsou stavajici. Vybourané otvory v 1. a 2. NP. budou podtaZeny priuvlaky
ze svafovanych valcovanych nosnikt I. C. 16. Konstrukce krovu je stavajici.

Vnéjsi obalka budovy bude opatiena v celém rozsahu kontaktni tepelnou izolaci

z mineralnich desek Isover TF Profi tl. 160 mm. s mineralni silikonovou omitkou s vyztuznou
sitkou bilé barvy. Stavajici krytinu tvoii stieSni taskové tabule barva ¢ervena.

c¢) Mechanicka odolnost a stabilita - pii ndvrhu stavebnich uprav jsou uvaZzovany pouze
materidly s dostateCnou mechanickou odolnosti. Stabilita stavby je zajiSténa navrhem
svislych nosnych a vodorovnych konstrukci dle ptislusnych CSN tak, aby stavba bezpe&né
pienesla zatizeni do zédkladovych konstrukci. Vodorovné ztuzeni je feSeno pomoci stavajicich
zel. bet. véncu.

Zatizeni pro viechny konstrukce je navrzeno dle CSN 73 00 35 a EN CSN 991-1.

B.2.7 V objektu se nevyskytuje technické a technologické zatizent.

B.2.8 Pozarn¢ bezpecnostni feseni stavebnich Gprav je zpracovdno v samostatné dokumentaci
pozarné bezpecnostniho feSeni stavby viz. ptiloha.



B.2.9 Uspora energie a tepelnd ochrana
Objekt je vytapén pouze prilezitostné pfimotopy na zemni plyn (pouze pii zasedani ¢i
vyjezdu), v celém objektu je pouze udrzovana nezdmrzna teplota.

V souladu s CSN 73 05 40 - 2 fesi navrh stavebnich Gprav pozadavky na:
- tepelny odpor obvodového a stieSniho plaste.

- kondenzaci vodnich par v konstrukcich

- celkovou tepelnou charakteristiku

Stavebni upravy fesi zatepleni obvodového plasté zbrojnice.:
stavajici zdivo : c. pIné tl. 450 mm R= 0,8 m*K/W
+ kontaktni tepelnou izolaci z min. podélnych vlaken TF Profi 160 mm R = 4,40 m*K/W

U= 0,190 W(m?.K) < Ung = 0,20 W(m?.K)

Projekt stavebnich uprav pozarni zbrojnice fesi zatepleni stropni deskami z mineralnich
vlaken Isover UNI v celkové tloustce 230 mm.

Vysledny soucinitel prostupu tepla U €ini:

min. desky Isover UNI 230 mm =R = 6,50 m°K/W

U=0,153 W(m?.K) = Una = 0,20 W(m>K)

B.2.10 Hygienické pozadavky.

Objekt byl realizovan jako dvoupodlazni, nepodsklepend budova s valbovou stfechou.
Navrhovany jsou stavebni upravy uvnitf objektu, kterymi se neméni pidorysné ¢i vyskové
ohraniGeni stavajici stavby. Casteén& jsou upraveny vyplné otvorti a nové vznika hygienicka
smycka Saten a socialniho zdzemi v 1. NP. Svétla vyska upravovaného podlazi: 2900 mm
Prestavéno je 1 stavajici socialni zadzemi ve 2. NP.

Ve 2.NP. je upravovana zasedaci mistnost a nové propojena s kanceléti velitele JPO a
skladovacich prostor.

Déle jsou nove upraveny oddélené zachody nova kuchyiika a uklidova mistnost.

Svétla vyska upravovaného podlazi: 2 500, 2600 mm.

Povrch podlah dle PD. — keramicka dlazba + keramické obklady stén do vySe 2 000 mm.

V objektu neni trvalé pracovisté a upravena zasedaci mistnost bude sloZit pro nepravidelnou
schizovni a Skolici ¢innost mistniho sboru dobrovolnych hasicti obce - SDH,

cca. 1x za mésic, které se bude ucastnit max. 15 lidi. Zasedaci mistnost je propojena s
kancelaii velitele JPO a skladovacich prostor v 2. NP. objektu.

Stavajici objekt je pfirozené vétran oteviratelnymi okny a pfirozené osvétlen okny, denni
osvétleni spliiuje pozadavky CSN 73 43 01.

Nove¢ piestavéna socialni zdzemi jsou vétrana nucené el. ventilatory s vzduchotechnickou
jednotkou, ktera je vyvedena nad stfeSni plast’ a ukoncena ventilaéni hlavici. Vyména
vzduchu 50 m?/ Thod.



Vytapéni je stavajici a je dimenzovano na piedepsané teploty plynovymi piimotopy. Ohiev
TUYV je navrzen el. zasobnikem, soc. zdzemi plynovymi pfimotopy.

Objekt je napojen na obecni vodovodni fad. Destové vody jsou napojeny do obecni destové
kanalizace. Splaskova voda je napojena do obecni jednotné kanalizace.

V objektu pozarni zbrojnice se nevyskytuje technologie se zdrojem hluku.

B.2.11 Zasady ochrany stavby pied negativnimi ucinky vnéjsiho prostiedi.

Ochrana proti vodé: stavajici stiecha valbova s krytinou ze stieSnich taskovych tabuli.
Spodni stavba — stavajici natavené asfaltové modifikované pasy.

Interiér stavby - vodotésné izolace socialniho zazemi - stérkové izolacni natéry.
Fasdda — minerdalni silikonova omitka s vyztuznou sitkou.

Objekt je chranén pied povétrnostni elektiinou bleskosvodem.

Denni oslunéni splituje pozadavky CSN 73 43 01 - obytné budovy.

Opatteni proti priniku plynu radonu z podlozi:

Neni pfedmétem feSeni — neni zde trvalé pracovisté.

Ochrana proti hluku:

Objekt je umistén v souladu s platnym Gzemnim planem.

V okoli objektu se vyskytuje hlukova zatéz v podobé dopravni zatéze, objekt nebude slouzit
pro bydleni a neni zde trvalé pracoviste.

Vnitini prostiedi objektu pozarni zbrojnice splituje hlukové hygienické predpisy.
Objekt neni vytapén tepelnym Cerpadlem.

B.3 Pripojeni na technickou infrastrukturu

Objekt je napojen stavajicimi piipojkami na ing. sit€¢ v izemi, které¢ se stavebnimi upravami
neméni a jsou kapacitné dostacujici.

Objekt je napojen na vodovodni fad obce, jednotnou kanalizaci, zemni plyn a el. energii.
Stavebni upravy neméni pidorysné ¢i vySkové ohraniceni stavajici stavby.

B.4 Dopravni FeSeni
Objekt je napojen na statni silnici stdvajicim tcelovym sjezdem slouzicim k napojeni
nemovitosti investora.

B.5 ReSeni vegetace
Neni pfedmétem feSeni.
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B.6 Popis vlivii stavby na Zivotni prostiedi a jeho ochrana.

a) Ochrana ovzdusi - vzhledem ke stavajicimu vytapéni pfimotopy na zemni plyn a

el. zasobnikem na ohfev TUV - minimalizace Skodlivych slouc¢enin.

Vodni hospodaistvi - bézné destové vody jsou napojeny do obecni dest'ové kanalizace.
Splaskové vody jsou napojeny do obecni jednotné kanalizace.

Odpadové hospodaistvi - bézny komunalni odpad.

LPF - bez vlivu.

ZPF —bez vlivu.

Z hlediska hlukové zatéze zde nebude probihat zadna vyrobni ¢innost.

B.7 Ochrana obyvatelstva

Objekt je umistén v souladu s izemnim planem pozarni zbrojnice SDH obce, obfanska
vybavenost. bez vlivu. V objektu se nevyskytuje zdroj hluku a neni zde vyrobni zafizeni.
Objekt je vytapén piimotopy na zemni plyn.

B.8 Zasady organizace vystavby

Plocha staveniité je vymezena parcelou &. 433 v KU Radostin nad Oslavou.

Prace budou probihat uvnitf stavajiciho objektu.

Ptijezd i1 vyjezd na stavenisté je navrzen z piilehlé obecni komunikace €. parcely 2168/3
stdvajicim sjezdem.

Dodavatel zajisti, aby stavenisté spliiovalo pozadavky Vyhl. 502/2006 Sb. a Zak. 309/2006
Sb., Ni.V1. 362/2005 Sb., Ni.V1. 591/2006 Sb.

Napojovaci body:

Uvnitf stavajiciho objektu.

Oploceni:

Celé stavenisté se nachazi uvnitf objektu, ktery bude uzamcen tak, aby na staveni§té nemély
ptistup nepovolané osoby.

Dalsi podminky:

Jako staveni$té nebudou pouzity sousedni pozemky pouze pii provadéni kontaktni tepelné
izolace fasady bude docasné na dobu nezbytné€ nutnou pouzit sousedni pozemek obce.
Ptipadné zneciSténi obecni komunikace bude neprodlené odstranéno.

V piipadé€ vzniku hlu¢nych provozii budou tyto spliiovat ptislusné hygienické predpisy pro
venkovni hluk v obytné zastavbé a nebudou provadény v no¢nich hodinach.

Veskery odpadovy material bude tfidén a pribézné odvazen mimo staveniSté na fizené
skladky.

Pracovni doba se pfedpoklada v rozsahu 7:00 - 16:00

B.9 Celkové vodohospodarské reSeni
Objekt je napojen na obecni vodovodni fad.
Destové a splaskové vody jsou napojeny do obecni jednotné kanalizace.
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C. SITUACNI VYKRESY

C. 1 Situacni vykres SirSich vztahi

a) kopie katastralni mapy s vyzna¢enym objektem

b) situace stavby s napojenim technické a dopravni infrastruktury
viz. ptilohy

C. 2 Celkovy situacni vykres
koordinacni situace stavby M: 1:200
nadmotska vyska 1. NP + 0,00 = 527,20 m .n. m.

C. 3 koordina¢ni situac¢ni vykres
situace stavby M: 1:200

viz. ptilohy.
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D. DOKUMENTACE OBJEKTU A TECHNICKYCH
A TECHNOLOGICKYCH ZARIZENI

V objektu se nevyskytuje technologické zarizeni
D.1 dokumentace stavebnich objekti

D.1.1 Architektonicko - stavebni feSeni

SO -01 POZARNIi ZBROJNICE — STAVEBNI UPRAVY

a)Technicka zprava

Vytyceni stavby:

pudorysné umisténi stavby je stavajici.

Stavebni upravy neméni ptidorysné ¢i vyskové ohraniceni stavajici stavby.

1.NP £ 0,00 =527,20 m .n. m.

UPOZORNENI:
Ing. sité jsou v zastavovaci situaci zakresleny pouze informativné!

Bouraci prace.

V 1. NP. budou vybourana stavajici sklobetonova okna a vstupni dvete do schodisté, které
vede do 2. NP.

V 2. NP. budou odstranény pticky z cihel plnych v celém podlazi mimo schodistové zdi a
odstranéna rakosova omitka stropu véetné podbiti. Dale bude provedeno podepieni stropni
konstrukce a jeji nasledné podtaZeni valcovanymi nosniky I.C. 16, které budou svafeny a
vybouran novy otvor spojujici zasedaci mistnost s kancelafi velitele JPO a skladovacich
prostor v 2. NP. objektu.

Dale bude provedeno podepteni stropni konstrukce a jeji nasledné podtazeni valcovanymi
nosniky I.C. 16, které budou svafeny a vybouran novy otvor spojujici ¢istou $atnu s
umyvarnou v 1. NP.

V celém 2. podlazi budou odstranény povlakové podlahové krytiny.

Zbytky dfevénych konstrukei budou ulozeny na palivo — nekontaminované natéry cca 0,20 t.
Stavebni sut’ z vybouranych piicek bude ulozena na fizené skladce cca 5,20 m°.

Svislé konstrukce:
-stavajici zdivo nosné obvodové - c. plné¢ MVC
- nové zdivo pricek — tvarnice YTONG P2 — 500 tl. 100, 150 mm na tmel.
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Vodorovné konstrukce:
Stropni konstrukce jsou stavajici
Nad novymi otvory svarované valcované L. nosice C. 16

Schodiste:
Stavajici.

Vodotésna izolace socialniho zazemi:
- svisla 1 vodorovna stérkova hydroizola¢ni hmota.

Tepelné izolace:

- stropu 2. NP. (piivodni objekt) - min. desky Isover Uni t1.230 mm

Izolace bude umisténa mezi stropni tramy a do rostu SDK.

Vnéjsi obalka budovy bude opatiena v celém rozsahu kontaktni tepelnou izolaci

z mineralnich desek Isover TF Profi tl. 160 mm. s mineralni silikonovou omitkou s vyztuznou
sitkou bilé barvy.

Upravy povrchi:

- omitka vnitini vapenna Stukova.

- dlazby a obklady keramické dle PD.

- vnéjsi omitka minerélni silikonové s vyztuznou sitkou bilé barvy.
- stavajici podezdivka lomovy kdmen.

- stavajici krytina stieSni taskové tabule barva Cervena.

Vyplné otvorti:

- stavajici okna ve 2. NP. budou zachovéna

- nova okna a vstupni dvete do schodisté v 1. NP. budou provedeny nov¢ z plastovych
ramt, 6-ti komorovy profil, vnéjsi folie barva bila, zaskleni izola¢nim trojsklem

U = 0,85 W(m2K).

U celého okna = 1,00W(m2K). Okna jsou otevirava a kyvna.

Dvefte vnitini dyhované do dfevénych zarubni u spolecenskych mistnosti za 2/3 prosklené
s délicimi ptickami.

Sttecha:
-stavajici valbova, u pfistavby stfecha sedlova.

Krytina:
-stavajici krytina stfesni taSkové tabule barva Cervena.

Klempiiské vyrobky:

-stavajici klempiiské vyrobky typova fada Weckman provedeny dle CSN.
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Dokladova ¢ast

1. Zavazna stanoviska, stanoviska, rozhodnuti, vyjadieni dot¢enych organi.

Obec Radostin nad Oslavou Radostin nad Oslavou ¢.p. 223, 594 44
Obecni urad Radostin nad Oslavou Radostin nad Oslavou ¢.p. 223, 594 44
MgU. Zd’ar nad Sazavou Odbor zivotniho prostiedi

KHS kraje Vyso¢ina lizemni pracovisté Zd'ar nad Sazavou
HZS kraje Vysocina tizemni odbor Zd’ar nad Sazavou

viz. ptilohy
2. Dokumentace vlivli ziméru na Zivotni prostredi
Stavba nepodléhd posuzovani vlivli na zivotni prostiedi.

3. Stanoviska vlastnikii vefejné dopravni a technické infrastruktury

Obec Radostin nad Oslavou Radostin nad Oslavou €.p. 223, 594 44
Stavebni upravy neméni pudorysné ¢i vyskové ohraniceni stavajici stavby a jsou navrzeny
pouze uvnitt stavajiciho objektu!!!

4. Prukaz energetické naroc¢nosti budovy podle zakona o hospodareni energii.
Neni pfedmétem feSeni, objekt neni trvale vytapén.

2. Dokumentace vlivii zaméru na Zivotni prostiredi

Stavba nepodléha posuzovani vlivll na Zivotni prostiedi.

Ve Zdafe nad Sazavou v ¢ervenci 2018



