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DC kabelov:
uzavieném

trasa - svedeno po fasadé a vedeno v
labu po propojovacim kréku

\u DC kabelova trasa - vedeno v ghrani¢ce stfechou

3500
1850
[=
3
Sklon 30°
1170
T~
POZNAMKY:
Na budovach je Sikma stiecha se sklonem 30°.
Stre$ni plast tvofi betonova taska. Umisténi technologie FVE - 1.PP - m.¢. 004
Panely osazeny na naklonéné stiesni konstrukci kopiruijici skion stfechy.
Orientace paneld: jih + 15° RMS1 rozvadée .
Celkovy pocet FV panelii na stfee: (elekiromér + hlavni rozvadec)
-40 ks - 14,4 kWp
_ _ \ Baterie BMZ - 2ks nad sebou
LEGENDA: L~ ] - 1 — Nabijece Victron - 3ks - umisténé
A 004 nad sebou _ .
FV panel na pfichytné konstrukci E ZODP. PROJEKTANT: | AUTORIZOVANY INZENYR: | VYPRACOVAL: KRESLIL:
Rozméry 1690 x 1046 x 40 mm =1 [ — Sitovy ménic - Fronius SYMO 15.0 Petr Jiroudek Petr Jiroudek JiFt Zaruba JiFf Zéruba

- GPS 49.4646211N,
15.9589364E

- Nadmorska vyska: 525 m.n.m
- Snéhova oblast: 1V, 200 kg/m2

stavajici pfekazky - instalaéni $achta, hromosvod

/

—od
(&
—

~— Rozvadé¢ RFVE

Tlacgitko STOP

DC kabelova trasa - vedeno v kabelovém Zlabu pres
chodbu do mistnosti kotelny (002) dale $achtou do
mistnosti rozvodny UT (116) a na stfechu propojovaciho
kréku, ktery Usti na stfechu s FVE panely
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