POZNAMKY: . LEGENDA STAVAJICICH OSTATNICH NZENYRSKYCH SITi: LEGENDA NOVE PROJEKTOVANEHO VEREJNEHO OSVETLENI (VO):
- Osazeni zakladu stozar( VO bude respektovat vyjadfeni ostatnich spravcl inzenyrskych siti . ‘ - Kabelova trasa VO s ochrannym pasmem 1,0 m

i dot€enych organt. metalické vedeni SEK (CETIN) -- kabel typu CYKY ulozen v chrani¢ce kopoflex; uzemnéni FeZn 30x4 mm
Vyjadreni ostatnich spravcu siti i dot€éenych organu je nutné respektovat ve viech ohledech! PFipojeni kabelového rozvodu VO na stavajici venkovni
Vykopové prace se budou provadét za dodrzeni podminek ostatnich spravct inZenyrskych vedeni VO (AlFe) bude provedeno pfes proudové svorky a nadzemni vedeni SEK (CETIN) Silniéni silnosténny stoZar vefejného osvétleni, jmenovitad vyska 9 m, Zarové
siti, zejména pak VAS, GasNet, E.ON, CETIN a obec Radostin n. O. (VO a mistni rozhlas). bleskojistku (FV-1) kabelem AYKY 4x16 mm?, ktery bude zinkovany, spodni ¢ast chranéna termoplastovym nastfikem do vysky dvifek
Ptipojeni nového VO na stavajici rozvod se bude realizovat béhem praci tak, aby nevznikla ‘ tvofit 1f pfivod do skiiné SVO-1. Z SVO-1 bude veden neprovozované vedeni SEK (CETIN) elektro-vyzbroje
odstavka stavajici soustavy VO v no€nich hodinach. kabel CYKY-J 3x4 mm? v chrani¢ce KF & 40 mm smérem . ) - Délka vyloZniku pro VO 1,5 m. Svitidlo bude vhodného typu dle pfilohového
Vykopové prace v blizkosti & ochrannych pasmech ostatnich inzenyrskych siti je tfeba | k P1. Kabel bude ji$tén v SVO-1 pojistkou 16 A/gG. nezaméfené vedeni SEK (CETIN) svételn& technického vypodtu (STV) splfiujici podminky TKP 15

provadét opatrné ruc¢né. A-typicky vyloznik pro svitidlo ZEBRA s rozméry 3,7x0,3 m, £172° kotven ve
Pfed zasypem kabelové trasy bude provedeno jeji geodetické zaméreni. Ulozeni kabeld - plynovod STL (GasNet) vysce 7,0 m nad povrchem komunikace; Svitidlo ZEBRA bude vhodného typu

. . Prace v ochranném psamo STL
bude dokladovano fotodokumentaci. R R . RTIN . . . . dle prilohového svételné technického vypoctu (STV) splfiujici podminky TKP 15
Prekopy vjezdll budou ozndmeny majitelim s tydennim predstihem pred zahajenim - ruéni vykopy v€etné provedeni Stavajici svitidlo bude demontovano kabelové vedeni NN (E.ON)

vlastniho prekopu tak, aby se predeslo jakémukoli nedorozumnéni. Pfistup do nemovitosti zakladu pro P1. predano jeho majiteli. venkovn veden! NN (E.ON) Pfechodovy stoZar vefejného osvétieni jmenovité vysky 7 m

bude zajistén pochozim pfemosténim se zabradlim ifky alespori 120 cm. o : Vyloznik délky 3,5 m

Na misto "C" osadit svitidlo . J vodovod (VAS) Povrchova Uprava stoZaru i vylozniku bude Zarovym zinkovanim zevnitf i

z demontovaného mista 1/3. " E vné. Spodni €ast stozaru bude opatfena termoplastovym nastfikem po
- spodni okraj dvifek elektro-vyzbroje.

Svitidlo bude schvaleného typu ZEBRA dle pfilohového svételné

kanalizace (VAS)

vevefejné osvétleni (Obec Radostin n. O.) technickeého vypoctu (STV) splfiujici pfedpis TKP 15.

kfiZzeni plynovodu
- - -- kabelové vedeni . vz —_ U by s x . .
il . —_— —_— Parkovy stozar vefejného osvétleni, jmenovita vySka 5 m, zarové zinkovany

/ zevnitf i vné, spodni €ast chranéna termoplastovym nastfikem do vysky dvifek
vevefejné osvétleni (Obec Radostin n. O.) elektro-vyzbroje. Svitidlo kotveno na vyloznik délky 0,5 m.

/7 . -~ venkovni vedeni - Svitidlo bude vhodného typu dle pfilohového svételné technického vypoctu
> - - (STV) k zaijisténi podminek predpisu TKP 15.

Svitidlo vefejného osvétleni dle pfilohového STV splfiujici pfedpis TKP 15

Na betonovych distribuénich stozarech bude svitidlo osazeno na
pozinkovaném vylozniku délky 0,5 m cca 1,0 m pod venkovnim vedenim NN
Svitidlo bude napajeno ze stavajiciho venkovniho vedeni VO typu AlFe
izolovanymi propichovacimi odbo¢nymi svorkami.

Na stavajicich stozarech VO je uvazovano s vyménou stavajicich svitidel za
nova splfiujici podminky pfedpisu TKP 15. Bude-li doloZzeno vyrobcem
stavajiciho svitidla jeho vhodnost pro osvétleni tfidy M5, neni tuto vyménu

. nutno provadét.
PFipojeni kabelového rozvodu VO na stavajici venkovni

vedeni VO (AlFe) bude provedeno pfes proudové svorky a Bleskojistka na venkovnim vedeni VO.
bleskojistku (FV-2) kabelem AYKY 4x16 mm?, ktery bude ;
tvofit 1f pfivod do skfiné SVO-2. Z SVO-2 bude veden X . Pojistkova skfifi VO osazena na betonovém distribuénim stozaru
kabel CYKY-J 4x16 mm? v chrani¢ce KF @ 75 mm smérem 2 ; - Ke stoZaru bude skfif kotvena pasky bandimex ve vy3ce pfiblizné 3,5 m
k 2/1. Kabel bude jistén v SVO-2 pojistkou 16 A/gG. nad niveletou terénu
e, . "C" Demontovany stoZar bude pfedan ieho maiiteli. Kabeloyé svosjyl budou od skF,iné az do zemé (cc’a 20 cm v zevm'i) uloiervn,/ Y
Kabelova trasa bude vedena na struhou a kanaliza¢ni ';QZZ::,'I ;:fr.]akhr;tauc\?’déme 4m Stavajici kabel CYKY-\)J/ 4x10 bude ngspojkojvén na cJ>bou Y \ - Elektromst’alacm trubce, které budou k betonovému distribucnimu stozaru
vpusti. Vykopove prace budou provedeny ruéné. Vykopek stranéch (2ks). Zemni prace budou probihat ruéné s - otveny pasky bandimex.

nesmi byt ukladan na telese krajské komunikace! ; Filehlé inZenvrské sitd Y mai ; ’ Pfipojeni na venkovni vedeni bude pomoci izolovanych proudovych
ohledem na prilenie inzenjrske st a soulromy majetelc Stavajici svitidlo bude vyménéno za svitidlo, jehoz vhodnost je 5 sL odbognych svorek kabelem AYKY 4x16 mm? pfes bleskojistku.

dolozena svételné technickym vypocétem (STV) v pfiloze této PD.
Stavajici svitidlo bude demontovano a pfedano jeho majiteli.

Stavajici svitidlo bude vyménéno za svitidlo, jehoz vhodnost je / POZNAMKA: Je-li dolozeno vyrobcem stavajiciho svitidla jeho
dolozena svételné technickym vypo&tem (STV) v ptiloze této PD. \ _ vhodnost pro osvétleni tfidy M5, neni tuto vyménu nutno provadét.
Stavajici svitidlo bude demontovano a predano jeho maijiteli.

POZNAMKA: Je-li doloZeno vyrobcem stavajiciho svitidla jeho

vhodnost pro osvétleni tfidy M5, neni tuto vyménu nutno provadét.

Stavajici stozar VO 1/3 bude demontovan a nahrazen )
novym. Demontované svitidlo bude umisténo na misto

Kabelova spojka NN pro kabel CYKY-J 4x10 mm?

Stavajici svitidlo bude demontovano
a pfedano jeho majiteli.

P e g

NN . . " - - - 3.0,
Vyloznik stavajiciho mista oz. 1/1 bude natoden smérem Stavajici sodikové svitidlo VO bude ze stoZaru ozn. 1/1 Misto stavby: Investor: T. Bati 1041, 674 01 Trebic
obec Radostin nad Oslavou Obec Radostin nad Oslavou

do komunikace. Nové bude na vyloZnik osazeno nové o »
4 éni 54 o ) . IC: 25522043; DIC: CZ25522043
svitidlo dle pfilohového svételné technického vypoctu, demontovgno a osazeno na bet. distribucni stozar ozn. silnice 11/354 Radostin n. O. &.p. 223

jez doklada vhodnost osvétleni dle predpisu TKP 15. A’, na néjz bude osazen novy vyloZnik délky 0,3 m ve 594 44 Radostin n. O.

vzdalenosti 1,0 m pod vedenim NN. —
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