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V MÍSTĚ UKONČENÍ VAROVNÉHO PÁSU MUSÍ BÝT VÝŠKA

OBRUBNÍKU MIN. 80 mm

OBRUBNÍK BETONOVÝ SILNIČNÍ(100/15/25)

VZOROVÝ DETAIL CHODNÍKU V MÍSTĚ PŘECHODU PRO CHODCE:

BETONOVÝ OBRUBNÍK PŘECHODOVÝ

(100/15/15-25)

BETONOVÝ OBRUBNÍK NÁJEZDOVÝ

(100/15/15)

VAROVNÝ PÁS ŠÍŘKY 400 mm PRO NEVIDOMÉ

BETONOVÁ DLAŽBA

S VÝRAZNÝMI RELIÉFNÍMI VÝSTUPKY

±0,00 ±0,00

BETONOVÝ OBRUBNÍK CHODNÍKOVÝ(
100/10/25)

NEBO PODEZDÍVKA PLOTU
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SIGNÁLNÍ PÁS ŠÍŘKY 800 mm PRO NEVIDOMÉ

BETONOVÁ DLAŽBA S VÝRAZNÝMI RELIÉFNÍMI VÝSTUPKY

NAPOJIT NA VODÍCÍ LINII ( CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK ZVÝŠENÝ)
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LEMOVÁNÍ HMATNÉ DLAŽBY š. 0,4 m

(BETONOVÁ DLAŽBA 20/20 BEZ ZKOSENÉ HRANY, PŘÍRODNÍ BARVA)
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101 PŘECHOD PRO CHODCE
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