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POHLED NA PILÍŘ ŘEZ PILÍŘEM PŮDORYS PILÍŘE

PILÍŘ ROZVADĚČE

BETONOVÝ PILÍŘ PRO EL ROZVADEČ
vnější rozměry pilíře 2 000/1 185/450mm
spodní hrana niky pro rozvaděč 700mm od povrchu
rozměry rozvaděče 640/600/220mm
nerezová dvířka tl. 2mm + FAB, EI 15 DP1

EL ROZVADĚČ
NEREZ. DVÍŘKA TL. 2mm
+FAB

BET. PILÍŘ C30/37 XC4
VYZTUŽENÍ 2x KARI SÍŤ
100/100/6mm

BET. ZÁKLAD C25/30
1200/600/800mm
HL. 950mm

±0,000
POVRCH

±0,000
POVRCH

EL ROZVADĚČ
NEREZ. DVÍŘKA TL. 2mm
+FAB

BET. PILÍŘ C30/37 XC4
VYZTUŽENÍ 2x KARI SÍŤ
100/100/6mm

EL ROZVADĚČ
NEREZ. DVÍŘKA TL. 2mm
+FAB

BET. PILÍŘ C30/37 XC4
VYZTUŽENÍ 2x KARI SÍŤ
100/100/6mm

BET. ZÁKLAD C25/30
1200/600/800mm
HL. 950mm

BET. ZÁKLAD C25/30
1200/600/800mm
HL. 950mm


	204 PILÍŘ ROZVADĚČE

