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NÁSYP
PREFABRIKOVANÁ
BETONOVÁ JÍMKA

PODKLADNÍ VRSTVA
HUTNĚNÉHO ŠTĚRKOVÉHO
PODSYPU

PODKLADNÍ BETON TL.100 mm

BETONOVÝ
ZÁKLAD
SLOUPUPŮVODNÍ TERÉN
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BETONOVÁ NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU VODU
OBJEM: 10 m3

h.h. -1,980
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LEGENDA

BETON PROSTÝ

ROSTLÁ ZEMINA

NASYPANÁ ZEMINA

ZÁSYP/PODSYP ŠTĚRKEM

KONSTRUKCE ZPEVNĚNÉ PLOCHY

E ŘEZ BETONOVOU NÁDRŽÍ 1:50-2. ZÁKLADY 1:50

BETONOVÁ NÁDRŽ NA DEŠŤOVOU VODU
Betonová nádrž bude sloužit pro jímání vody z přístřešku nad kontejnery, její velikost nesmí být menší než 10 m3.
Jedná se o betonovou nádrž, kterou je možné přejíždět automobily. Tato nádrž byla zvolena z bezpečnostních
důvodů. Nádrž bude umístěna v nezámrzné hloubce.
ULOŽENÍ NÁDRŽE BUDE NUTNÉ UZPŮSOBIT DOKUMENTACI VÝROBCE A JEHO POKYNŮM.
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