
GSPublisherVersion 0.4.100.100

0,000 =  531,10B.p.v.

ČÁST:

TECHNICKÁ ZPRÁVA

VEDOUCÍ PROJEKTU :

Michal Topolovský

VYPRACOVAL :

Ing. arch. Kateřina Wasserbauerová

KONTROLOVAL :

Michal Topolovský

Autorizovaná projekční kancelář Beckovského 1882
580 01 Havlíčkův Brod
tel./fax: 569 431 005
mobil.:  608 419 357, 604 595 808
efekt.projekt@seznam.cz

INVESTOR: Obec Radostín nad Oslavou,
Radostín nad Oslavou čp. 223, 594 44 Radostín nad Oslavou

DATUM:

KRAJ: ST. Ú.:

ZAKÁZKA:

Vysočina Žďár nad Sázavou

19048

STUPEŇ: DPS

FORMÁT:

MĚŘÍTKO:

PARÉ:

201

AKCE:

SBĚRNÝ DVŮR RADOSTÍN NAD OSLAVOU

VERZE 3          15.11.2019

Č. VÝKRESU:

OBSAH:

D.1 SO 02 ZÁZEMÍ OBSLUHY

A4



SBĚRNÝ DVŮR RADOSTÍN NAD OSLAVOU  zakázka 19048 
D1.02 – ZÁZEMÍ OBSLUHY -Technická zpráva  15.11.2019 

PROJEKT efekt s.r.o., Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod  str. 1  
 

Obsah 

SO 02 ZÁZEMÍ OBSLUHY .............................................................................................................................. 1 

a) spodní stavba ............................................................................................................................................ 1 

b) nosná konstrukce ...................................................................................................................................... 1 

c) podlaha ..................................................................................................................................................... 1 

d) opláštění.................................................................................................................................................... 1 

 

 

SO 02 ZÁZEMÍ OBSLUHY 

a) spodní stavba 

Zázemí obsluhy bude položeno na zámkovou dlažbu. Jedná se o již vybavený kontejner.  

b) nosná konstrukce 

Nosná konstrukce je tvořena z ocelového svařovaného rámu, opatřena antikorozním nátěrem.  

c) podlaha 

Podlaha buňky bude z pozinkovaného profilovaného plechu, zateplená. Podlahová deska 
z dřevotřískové desky, na ní bude položeno podlahová PVC krytina. 

d) opláštění 

Obvodový plášť: 

Opláštění bude provedeno z pozinkovaného profilovaného plechu, který bude uchycený k nosnému 
rámu. Obvodové stěny budou zatepleny minerální vatou. Ta bude zakryta parozábranou. 

Vnitřní obložení bude z dřevotřískových desek. Vnější opláštění bude v barvě RAL 7001, na delší 
straně (ze strany vchodových dveří) bude umístěn nápis s logem obce viz. výkresová část. 

Střešní plášť: 

Střešní plášť se skládá z pozinkovaného profilovaného plechu, odvětrávaného. Pod ní bude ležet 
minerální vata a parozábrana.  

Odvodnění střechy je provedeno přes 4 plastové svody, umístěné ve všech rohových sloupech. Ty 
jsou vyvedeny do sběrné kontejnerové rýny.  
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V Havlíčkově Brodě, 15.11.2019 Ing.arch. Kateřina Wasserbauerová 
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