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LEGENDA - PŮDORYS

PŮDORYS ZÁKLADŮ (RŮZNÉ ÚROVNĚ)

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE OBECNĚ

DRENÁŽ VE ŠTĚRKOVÉM TĚLESE NA BET. ŽLÁBKU

DRENÁŽ VE ŠTĚRKOVÉM TĚLESE
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VÝVOD DO
TRATIVODU

BETONOVÁ NÁDRŽ NA
DEŠŤOVOU VODU
OBJEM: 10 m3

h.h. -1,980
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PODKLADNÍ
BETON TL. 300
mm

NOPOVÁ FÓLIE, VÝŠKA NOPU 8 mm
ASFALTOVÝ NÁTĚR

ŽLÁBEK Z PROSTÉHO
BETONU C 20/25

BETON C30/37 XF4

CELÉ DRENÁŽNÍ TĚLESO
OBALENO GEOTEXTILIÍ
200g/m2
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DRENÁŽNÍ TRUBKA, Ø 100,
V MIN. SPÁDU 0,5%

ZÁSYP ŠTĚRKEM
FRAKCE 16/32

B ŘEZ ZÁKLADY 1:50

POZNÁMKY
DETAIL ZÁKLADŮ VIZ. STATICKÉ POSOUZENÍ.

V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ JE NUTNO NEPRODLENĚ KONTAKTOVAT PROJEKTANTA, KTERÝ PODÁ UPŘESŇUJÍCÍ INFORMACE
NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTU JSOU VÝKRESY PROFESÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY A DALŠÍ DOKUMENTACE DLE SEZNAMU PŘÍLOH.
STAVEBNÍ ČÁST JE TŘEBA VŽDY KOORDINOVAT S POŽADAVKY VŠECH PROFESÍ

VÝKOP ZÁKLADOVÉHO PASU STROJNÍ S RUČNÍM DOČIŠTĚNÍM
HLOUBKU ZÁKLADŮ JE NUTNO PŘIZPŮSOBIT GEOLOGICKÉ SKLADBĚ PODLOŽÍ
PŘEDPOKLÁDANÁ ÚNOSNOST ZEMINY NA ZÁKL. SPÁŘE MIN. 45 MPa.
PROJEKTANT SI VYHRAZUJE PRÁVO BÝT PŘIZVÁN KE KONTROLE ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘED BETONÁŽÍ

UZEMĚNÍ VIZ PROJEKT ELEKTROINSTALACE (HROMOSVOD DLE ČSN EN 62 305)
ŽELEZOBETONOVÉ KONSTRUKCE BUDOU PROVEDENY A OŠETŘOVÁNY V SOULADU S ČSN 73 2400 a EN 206-1
PROSTUPY ZÁKLADOVÝMI KONSTRUKCEMI BUDOU PROVEDENY S PŘIHLÉDNUTÍM K AKTUÁLNÍ DOKUMENTACI PROFESÍ
DODAVATELÉ TECHNOLOGICKÉHO VYBAVENÍ A KOMPLETAČNÍCH KONSTRUKCÍ PROSTUDUJÍ STAVEBNÍ DOKUMENTACI A DODAJÍ
ZPŘESŇUJÍCÍ POŽADAVKY NA STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST

PODKLADNÍ BETON Š.1500 mm
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