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BETONOVA NADRZ NA
DESTOVOU VODU
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BETONOVA NADRZ NA DESTOVOU VODU

KONSTRUKCE ZPEVNENE PLOCHY

Betonova nadrz bude slouzit pro jimani vody z pfistiesku nad kontejnery, jeji velikost nesmi byt mengi nez 10 md.
Jedna se o betonovou nadrZ, kterou je mozné prejizdét automobily. Tato n&drZ byla zvolena z bezpeénostnich

ddvod. Nadrz bude umisténa v nezamrzné hloubce.

ULOZENi NADRZE BUDE NUTNE UZPUSOBIT DOKUMENTACI VYROBCE A JEHO POKYNUM.
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PODKLADNI BETON TL:100 mm
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Autorizovana projekéni kancelar
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VEDOUCI PROJEKTU :

VYPRACOVAL :

Beckovského 1882

580 01 Havli¢kav Brod

tel./fax: 569 431 005

mobil.: 608 419 357, 604 595 808
efekt.projekt@seznam.cz

KONTROLOVAL :

Michal Topolovsky

Ing. arch. Katefina Wasserbauerova

Michal Topolovsky

INVESTOR:  Obec Radostin nad Oslavou, DATUM:

Radostin nad Oslavou ¢p. 223, 594 44 Radostin nad Oslavou VERZE 3 15.11..2019
KRAJ: Vysocina ST.0: Zdar nad Sazavou sueef:.  DPS
AKCE: Zakhzke: - 19048 PARE:

SBERNY DVUR RADOSTIN NAD OSLAVOU
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